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ČEŠTINA

      POZOR
            POVRCHY MOHOU BÝT VELMI HORKÉ! 

VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE!

Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchů, dvířek, rukojetí, ovládacích prvků, skel, 
kouřovodu a případně také přední části zařízení. Vyhněte se kontaktu s těmito prvky bez příslušného ochranného oděvu (ochranné 
rukavice, které jsou součástí dodávky).
Ujistěte se, že si děti jsou vědomy těchto nebezpečí a držte je daleko od kamen během jejich provozu.

ČEŠTINA - CONTENTS
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ČEŠTINA

UPOZORNĚNÍ
Tento n o   obsluze je ne ílnou sou stí rob u  ujist te se  e je st le  ispozi i u zařízení  a to i  přípa  pře o u
pro eje na jin o lastní a nebo u i atele  nebo přesunu na jin  místo. Je-li po ozen nebo ztra en  po ejte o al í 
opii místní te ni  ser is. Tento robe  musí b t ur en pro pou ití  pro ter  byl yroben. Je ylou ena ja oli  

o po nost  smlu ní a mimosmlu ní  rob e za o y zp soben  na li e  z ířate  nebo e   sle u yb 
při instala i  seřízení  r b  a nespr n o pou í ní.
I              

       . J       
                

     .
V        .
Po o stran ní obalu z ontrolujte inte ritu a plnost obsa u. V přípa  ja oli  nesro nalostí se obra te na pro ej e  
u ter o jste zařízení za oupili.
V e ny ele tri  omponenty  ter  t oří robe  a zaru ují je o spr n  pro oz  musí b t na razeny ori in lními 
n ra ními íly ra n  autorizo an m ser isním stře is em.

BEZPEČNOST
 �ZAŘÍZENÍ MŮŽE BÝT POUŽÍVÁNO DĚTMI MLADŠÍMI 8 LET A OSOBAMI SE SNÍŽENÝMI 
YZICKÝMI  SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTÍ A 

ZNALOSTÍ  POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO POTÉ  CO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM 
POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A POCHOPILY RIZIKA S NÍM SPOJENÁ. 

 �DĚTI MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM  ABY BYLO ZARUČENO  ŽE SI NEBUDOU SE ZAŘÍZENÍM 
HRÁT.

 �ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY UŽIVATELEM  NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY 
DĚTMI BEZ DOZORU.

 �NEDOTÝKEJTE SE ENERÁTORU  KDYŽ MÁTE HOLÁ CHODIDLA A MOKRÝMI NEBO 
VLHKÝMI ČÁSTMI TĚLA.

 �JE ZAKÁZÁNO MĚNIT BEZPEČNOSTNÍ NEBO RE ULAČNÍ PRVKY BEZ POVOLENÍ NEBO 
POKYNŮ VÝROBCE.

 �NETAHEJTE  NEODPOJUJTE  NEKRU TE S ELEKTRICKÝMI KABELY VYCHÁZEJÍCÍMI Z 
KAMEN  I KDYŽ JSOU ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

 �DOPORUČUJE SE UMÍSTIT NAPÁJECÍ KABEL TAK  ABY NEPŘIŠEL DO KONTAKTU S 
HORKÝMI ČÁSTMI ZAŘÍZENÍ.

 �VYHNĚTE SE UCPÁNÍ NEBO SNÍŽENÍ ROZMĚRŮ OTVORŮ SLOUŽÍCÍCH K VĚTRÁNÍ 
MÍSTA INSTALACE  VĚTRACÍ OTVORY JSOU PODSTATNÉ PRO SPRÁVNÉ SPALOVÁNÍ.

 �NENECHÁVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DĚTÍ NEBO NEZPŮSOBILÝCH OSOB BEZ 
DOZORU.

 �BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU VÝROBKU MUSÍ ZŮSTAT DVÍŘKA TOPENIŠTĚ ZAVŘENÁ.

 �KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ V PROVOZU  JE NA DOTYK HORKÉ  ZEJMÉNA VŠECHNY JEHO 
VNĚJŠÍ POVRCHY  PROTO JE DOPORUČENO DÁVAT POZOR

 �PŘED ZAPÁLENÍM ZAŘÍZENÍ PO DELŠÍ DOBĚ NEPOUŽÍVÁNÍ ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÉ 
PŘEKÁŽKY.
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ČEŠTINA

 � ENERÁTOR BYL PROJEKTOVÁN NA PROVOZ V JAKÝCHKOLIV KLIMATICKÝCH 
PODMÍNKÁCH  V PŘÍPADĚ ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (SILNÝ VÍTR  MRÁZ) BY 
MOHLY ZASÁHNOUT BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY  KTERÉ ENERÁTOR VYPNOU. POKUD K 
TOMU DOJDE  KONTAKTUJTE TECHNICKOU SERVISNÍ PODPORU A V KAŽDÉM PŘÍPADĚ 
NEVYPÍNEJTE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY.

 �V PŘÍPADĚ POŽÁRU KOUŘOVODU SE VYBAVTE VHODNÝMI SYSTÉMY PRO UHAŠENÍ 
PLAMENŮ NEBO POŽÁDEJTE O ZÁSAH HASIČE.

 �TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO JAKO SPALOVNA ODPADŮ

 �NEPOUŽÍVEJTE PRO ZAPÁLENÍ ŽÁDNOU HOŘLAVOU KAPALINU

 �KACHLE JSOU RUČNĚ VYRÁBĚNÉ PŘEDMĚTY A JAKO TAKOVÉ MOHOU VYKAZOVAT 
MIKROPRASKLINKY  LÍČKY A VADY STÍNOVÁNÍ. TYTO VLASTNOSTI SVĚDČÍ O JEJICH 
ORI INALITĚ. SMALT A KACHLE  VZHLEDEM K JEJICH ROZDÍLNÉMU KOE ICIENTU 
DILATACE  VYTVÁŘÍ MIKROTRHLINY (POPRASKÁNÍ)  KTERÉ DEMONSTRUJÍ JEJICH 
SKUTEČNOU ORI INALITU. PRO ČIŠTĚNÍ KACHLÍ SE DOPORUČUJE POUŽÍVAT MĚKKÝ A 
SUCHÝ HADR  POKUD JE POUŽÍVÁN JAKÝKOLIV ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NEBO KAPALINA  
MOHLY BY PRONIKNOUT DO PRASKLIN A ZVÝRAZNIT JE.

6



ČEŠTINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

D  po le 
K  syst m
J  on (u it o )   
V   
Pr m r trub y pro    mm
K  a  (m) - min. rozm ry (mm) 
P   .   P
S      ( ře o s 20  l ostí)
CO m řeno při 13  yslí u  
E     s - 
T    uprostře   C 
V      mm (po r  min. m2)
R        mm (Š  V)
R    mm (Š  V  H)
R    mm (Š  V  H)
T  Plo  ro t
V   mm
Š   mm
H   mm
H   
P   Kapitola BEZPEČNOST

 3  (30 al   m3 )                  ( ) 

( )  U bu o  e ter  tepeln  izola e není  soula u s pře pisy o tepeln  o ran  je objem yt p ní  typ přízni  sta ební 
onstru e (30 al   m3)  typ m n  přízni  sta ební onstru e (40 al   m3)  typ nepřízni  sta ební onstru e (50 al   

m3).
S tepelnou izola í  soula u s pře pisy o spoře ener ie je o ř t  objem t í. S o asn m yt p ním   přípa  přeru ení na  8 

o in  se topn  on sni uje o a 25  .

Deklarované technické údaje byly získány použitím silice bukového dřeva třídy „A1“ podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti nižší 
než 20%. Použití jiných silic může znamenat nutnost provést určité úpravy a mohlo by způsobit odlišné výnosy výrobku.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
O    L  NORDICA S. .A.      . 
Va e zařízení je z oto eno  soula u s pro esion lními stan ar y  po le po a a  t to po yn  a pro esní  pra i el  

ali o an mi pra o ní y  teří je nají jm nem spole ností  ter  přebírají plnou o po nost za el  zařízení.
S   NORDICA S. .A.              

.
JE POVINNÉ              .

NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V       L  NORDICA 
S. .A.   .

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ
V  N    
Pro la uje se  e e na zařízení jsou sesta ena s materi ly  ter  neobsa ují sti azbestu nebo je o eri t  a e e plni ím 
materi lu pou it m pro s aření není přítomno pou ito  ja oli  orm  a mium  ja  y a uje re eren ní norma.
V  N  ES  . 193 /2004
Pro la uje se  e e na zařízení  ter  yr bíme  materi ly ur en  pro sty  s potra inami  jsou o n   pou ití s potra inami   
soula u s u e en m nařízením ES.

PRAVIDLA PRO INSTALACI
Instala e rob u a pomo n  zařízení t ají í se topn o syst mu  musí b t  soula u se emi platn mi normami a pře pisy  a 
tím  o stano í z on. 
Instala e  příslu n  připojení zařízení  u e ení o pro ozu a o ření spr n  un nosti musí b t pro e eny o born  y olen m 
person lem o born m zp sobem  pln m soula u s platn mi pr ními pře pisy  a to ja  na nitrost tní  re ion lní  pro in ní a 
obe ní ro ni zem  e je zařízení instalo no  ta   soula u s t mito po yny.

ROSA R  BII R  S  BII
EN 1281 EN 1281 EN 1281

2 2 1
6 5 2 3
8 82 80

150 130 130
4  -  200 200  200

10 (1 0 mm H2O) 10 (1 0 mm H2O) 12 (1 2 mm H2O)
1 2 2

0 11  - (13 5 m m3) 0 08  - ( 81 m m3) 0 0   - ( 8 5 m m3)
8 1 6 8
23 21 250

120 (100 m2) 120 (100 m2) 120 (100 m2)
223  265 20   265 20   265

2 0  340  400 230  2 0  382 230  2 0  382
330  300  410 245  300  384 245  300  384

851 843 843
1030 885 885
666 5 2 5 2
1 8 153 153

185 206 20
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ČEŠTINA

Instala e musí b t pro e ena opr n n m person lem  ter  musí pos ytnout upují ímu pro l ení o s o  zařízení  jen  přebír  
plnou o po nost za one nou instala i a n sle n  spr n  pro ozo ní instalo an o rob u.
V robe  je sesta en a připra en  připojení a musí b t připojen přes armaturu e st ají ímu ouřo o u omu. Spojení musí b t o 
nej rat í  přím  o oro n  nebo umíst n  mírn  o op e. Tyto spoje musí b t nepro y n .
Pře  instala í pro e te n sle ují í o ření
 stup ouře VRCHNÍ - ZADNÍ - BOČNÍ
 o řte nosnost stru tury  z a unese u a e o zařízení. V přípa  ne ostate n  nosnosti je třeba přijmout o po í ají í 

opatření  o po nost  a La NORDICA S.p.A. je omezena na o u zařízení ( iz apitola TECHNICKÉ ÚDAJE).
 Ujist te se  e po la a unese u zařízení a zajist te o nou izola i  po u  je yrobena z ořla o materi lu (ROZMĚRY 

PODLE REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ).
 Ujist te se  e  místnosti  e bu e zařízení instalo no  je zaji t no ostate n  tr ní   tomto o le u je elmi le it  no at 

pozornost o n m a eřím s nepro y n m uza řením (t sn ní).
 Vy n te se instala i  prostore  s s ytem roma n  tra í  potrubí  o sa a  par s nebo bez e tra toru  plyno  

spotřebi  typu B  tepeln  erpa el nebo přítomnosti spotřebi  jeji  sou asn  pro oz m e u st prostor o po tla u (re . 
 UNI 10683).

 Ujist te se  e ouřo o  a potrubí  e ter m bu e zařízení připojeno  jsou o po í ají í  NENÍ     
  .

 Pr m r ot oru pro připojení o omína musí o po í at alespo  pr m ru ouřo  trub y. Ot or by m l b t yba en připojením na 
st nu pro lo ení ypou t í o potrubí a r i í. 

 Nepou it  ot or pro o o  ouře musí b t za ryt příslu n m rytem ( iz apitola ROZMĚRY).
 Instala e musí pos ytnout přístup  opera ím i t ní a r by rob u a ouřo o u.

S   NORDICA S. .A.        /    
. R               

.

V  ob y l  místní ominí  musí b t in ormo n o instala i rob u  aby mo l o řit je o ř n  připojení o ouřo o u a stupe  
je o innosti.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Při instala i rob u musí b t o r ena n sle ují í bezpe nostní opatření
a) Aby byla zaji t na ostate n  tepeln  izola e  o r ujte minim lní bezpe nostní z lenost o  za ní st ny a obou stran o  

onstru ní  pr  a pře m t  ter  jsou ořla  a itli  na teplo (n byte  ře n  ob la y  te tilie  at .) ( iz O  4 
- A). V            NESMÍ    

 
b) Pře  íř y topeni t   oblasti jeji  s l ní se nesmí na zet n  ořla  nebo na teplo itli  pře m t nebo sta ební 

materi l e z lenosti m n  ne  100  . Tato z lenost m e b t sní ena na 40 m  přípa  e je nainstalo na o rana  
o tr an  a o oln  proti teplu  pře  el m omponentem  ter  m  b t r n n  

) Je-li robe  instalo n na po laze z ořla o materi lu  je třeba zajistit o ni z orn  po la . P     
ja o je obere  par ety nebo ore  at .     rst ou ne ořla o materi lu  ja o je erami a  men  s lo nebo 
o el  at . (rozm ry po le místní le islati y).  Po la  musí y ní at eln  alespo  0  a bo n  o al í  alespo  30  ne  
je ote ření plni í  íře  ( iz O  4 - B)

) Na  rob em se nesmí na zet ořla  slo y (např. n byte . - ob a í st ny).

V robe  musí b t pro ozo n ra n  se zasunut m popelní em. Pe n  zbyt y ze spalo ní (popel) musí b t s rom ny e 
z u ot sn  a o ni z orn  n ob . V robe  nesmí b t ni y zap len   přítomnosti plynn  emisí nebo par   (napří la  lepi lo 

na linoleum  benzín  at ). Nepo l ejte ořla  materi ly  blíz osti rob u.
B em spalo ní je u oln na tepeln  ener ie  ter  přispí   razn mu o ř tí po r  íře  ru ojetí  o l a í  
pr  s el  ouřo o u a přípa n  ta  pře ní sti zařízení. V         

    /  (tepeln  o oln  ru a i e  o l a í zařízení).
U                  .
Pou ijete-li nespr n  nebo příli  l  pali o  t oří se  ouřo o u e to  usazeniny ( reosot) s rizi em po ru.

VČASNÁ INTERVENCE
V přípa  po ru  potrubním e ení nebo  ouřo o u
a) Za řete při l a í íř a a popelní .
b) Za řete o la a e spalo a í o z u u
) Haste pou itím asi í  přístroj  s o i em u li it m ( CO2  pr u)
) Vy ejte si o am it  z sa  asi s o z rann o sboru

NEHASTE POŽÁR PROUDEM VODY.
K y  ouřo o  přestane ořet  musí b t z ontrolo n o borní em  aby se zjistily přípa n  tr liny a propustn  bo y.
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TECHNICKÝ POPIS
Tato amna na ře o La Nor i a jsou o n  pro aření na rilu a  troub  a pro ytopení obytn  prostor  n ter  ob obí  
nebo  po poře ne ostate n o entr lní o yt p ní. Jsou i e lní pro pr z nino  apartm ny a aty alupy  nebo ja o pří a n  
topení po el  ro . Ja o pali o se pou í ají ře n  polena.
J       .
Spor  je t ořen es ami z pozin o an  o eli  smalto an  litiny a tepeln  s la  erami y.
O ni t  je yba eno panoramati mi íř y s erami m s lem (o olnost a  00 C). To umo uje asn  po le  na oří í 
plameny. Sou asn  je ta  zabr n no stupu jis er a ouře.
O ni t  je nitřn  opl t n  je notli mi litino mi pl ty a ROSETTA BII je opatřena ter i rním z u em připra en m  lep ímu 
spalo ní.  U nitř se na zí plo  ro t . Ja o VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ je  ispozi i z e a í ro t  o l an  pomo í 
spe i lní ru ojeti. Horní polo a optimalizuje pou í ní es y  zatím o olní polo a optimalizuje pou í ní trouby. Ja o VOLITELNÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ je  ispozi i ta  ro t pro TROUBU. P   ROSA  ROSETTA        

   .- Po  íř y trouby se na zí prostor na o ří ní potra in se za íra ími íř y (O  6 C). NIKDY   
  . 

Po  při r ou na o ří ní potra in se na zí yjímateln  při r a na ře o se za íra ími íř y (D).

PŘÍSLUŠENSTVÍ P R Z  
 

C  
 

S   
 

ROSA STANDARDNÍ 
VYBAVENÍ

STANDARDNÍ 
VYBAVENÍ VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

Rosetta  BII - Rosetta Sinistra BII STANDARDNÍ 
VYBAVENÍ

STANDARDNÍ 
VYBAVENÍ VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

K      přes panoramati  s lo a n j í or  po r y rob u je o o olní o prostře í yzařo no 
teplo.
Kamna na ře o jsou yba ena o la a i prim rní o a se un rní o z u u  se ter mi se re uluje spalo ní.
1A - O  PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (O  6).

Se spo ním o la a em se upra uje pr o  prim rní o z u u e spo ní sti přes popelní  a ro t sm rem  pali u. Prim rní 
z u  je nezbytn  pro spalo a í pro es. Popelní  je nutno pra i eln  ypraz o at  aby popel nebr nil prim rnímu pří o u 
z u u pro spalo ní. Prostře ni t ím prim rní o z u u je ta  u r o n o e  při i ot .

O la a  prim rní o z u u musí b t s oro pln  za řen  při spalo ní ře a  proto e jina  ře o oří příli  ry le a aří í st 
se m e pře ří at.

2A - O  SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (O  6).
Tento o la a  musí b t ote řen  (te y z ela pra o)  zejm na pro spalo ní ře a ( iz tabul a). 

P    pro zís ní   je n sle ují í ( iz apitola TECHNICKÉ ÚDAJE)
PRIMÁRNÍHO SEKUNDÁRNÍHO TERCIÁRNÍHO 

ROSA 1 3 OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ 
Rosetta  BII ZAVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDKALIBROVANÝ
Rosetta Sinistra BII 3 mm OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDKALIBROVANÝ

B - O  KOUŘE  (O  6)
(Změna z funkce sporák - POUŽITÍ PLOTNY - POUŽITÍ TROUBY na funkci sporák použití VYTÁPĚNÍ)
Na pra  pře ní stran  spor u  mezi o rann m ma lem a íř y trouby  je umíst na o l a í p a o la a e ouře  rozeznateln  
mosaznou la ou. Při stla ení p y sm rem oza u spor u  spaliny prou í na  troubou přímo  ypou t ímu epu ( un e 
spor  - POUŽITÍ PLOTNY)  y  je místo to o p a yta ena sm rem  sob  plyny prou í olem trouby a ro nom rn  z y ují 
teplotu u nitř ( un e spor -pe ení a yt p ní - POUŽITÍ TROUBY).

P    postupujte n sle o n  ( iz apitola ZAPNUTÍ) 
 Přepn te o la a  ouře ( o polo y spor  - POUŽITÍ PLOTNY) pro usna n ní ypou t ní ouře  (ta  ote řete e entu lní rtí í 

entil umíst n  na ouřo o u).
 Ote řete o la a  prim rní o z u u (umíst n  na popelní u).
 Po rozp lení o n  s mal mi ous y ře a a e ní  a  obře oří.
 Přepn te o la a  ouře o polo y trouba.
 Uza řete přípa nou rtí í lap u umíst nou na ouřo o u.

P    e   je n sle ují í
 PRIMÁRNÍ  SEKUNDÁRNÍ OVLADAČ KOUŘE

ROSA - Rosetta  BII - Rosetta Sinistra BII OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ un e spor

J     VAŘENÍ VODY
 U r ujte o la a  ouře na un i spor  - POUŽITÍ PLOTNY.
 Prim rní z u  ote řen nap l.
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ČEŠTINA

 Se un rní z u  ote řen el .
 Při l ejte ře o ja o po le n o u ( o ino  přilo ení).

J     PEČENÍ SUŠENEK
 Zapn te spor  s mírn m n la em ře a  o u  teplom r trouby neozna uje 150 C.
 Po ejte na osa ení 1 0 - 200 C bez al í o přilo ení ře a.
 Vlo te y jen je en us ře a o motnosti 500 a  600  a e ejte  a  z ela s oří  ne  zno u přilo íte.
 To u r uje teplotu trouby stabilní při asi 1 0 - 200 C.
 Umíst te ple  se su en ami o spo ní polo y na 25-30 minut (pomal  pe ení) anebo o prostře ní polo y na obu 15-20 minut 
(ry l  pe ení).

 V přípa  potřeby oto te ple   polo in  pe ení.

KOUŘOVOD
Z la ní po a a y pro spr nou un i zařízení

 nitřní st musí b t po u  mo no ru o
                

  
 b t bez míst s ne ostate nou propustností a mít s isl  uspoř ní s o yl ami nepřesa ují ími 45 
 po u  se ji  pou í  musí b t ist
 respe to at te ni  aje  n o u  pou ití

V přípa  e ouřo o y mají t er o  nebo ob lní o  pr řez  musí b t nitřní rany zaoblen  s polom rem nejm n  20 mm. Pro 
ob lní o  pr řez musí b t ma im lní pom r mezi stranami  1.5.
Příli  mal  st zp sobuje sní ení ta u. Doporu uje se minim lní a 4 m.
J  ZAKÁZANÉ  a tu í  o ro ují spr nou un i zařízení  azbesto  ement  pozin o an  o el  rsn  a por zní nitřní plo y. 
Na O  1 jsou u e eny n ter  pří la y ře ení.
M     4 2  20 20          200   6 2  

2  2 2         200 .
O ta  yt ořen  ouřo o em musí b t ostate n  ale ne pře nan .
Příli  el  pr řez ouřo o u m e y azo at příli  el  objem pro o ře  a  sle u to o zp sobit obtí e při pro ozu zařízení  aby 
se tomu zabr nilo  pro e te je o intuba i  el  je o e. Příli  mal  st zp sobuje sní ení ta u.

POZOR  po u  j e o realiza i připojení e ouřo o u a ořla  materi ly  postupujte po le ustano ení normy UNI10683. 
K              

  .
JE ZAKÁZÁNO ne at  n m pro zet potrubí zařízení nebo z u o  pří o ní an ly. Je ro n  za z no yt řet na 
potrubí po ybli  nebo pe n  ot ory pro připojení al í  o li n  zařízení ( iz apitola PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU 
OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ).

KOMÍN
O ta  ouřo o u z isí ta  na omín .
Je proto nezbytn  aby  je n -li se o ru ní robu  byla stupní st t í ne  ojn sobe  nitřní o pr řezu ouřo o u (O  2).
Vr ol omína musí y pře ro it řeben stře y a zajistit ypou t ní ta   přítomnosti tru (O  3).
Komín musí spl o at n sle ují í po a a y

 Mít nitřní pr řez  ter  o po í  tomu omína.
 Mít u ite n  pr řez stupu a r t t í ne  je ten u nitř ouřo o u.
 B t onstruo n ta  aby se zabr nilo proni ní e t  sn u a ja o oli  izí o t lesa o ouřo o u.
 B t sna no ontrolo ateln  pro přípa nou r bu a istí í opera e.

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU
V rob y s automati m za ír ním íře  (typ 1) musí b t po inn  pro ozo ny  z bezpe nostní  o  s uza řen mi íř y 
topeni t  (s jim ou o ní ze při l ní pali a nebo přípa n o o ebír ní popela). 
V rob y s íř y bez automati o za ír ní (typ 2) musí b t připojeny  lastnímu ouřo o u. Pro oz s ote řen mi íř y je po olen 
pouze po  o le em.
Potrubní e ení o ouřo o u musí b t o mo n  nej rat í  ro n  orizont lní nebo mírn  na oru  a nepro y n .
Připojení musí b t pro e eno stabilními a pe n mi trub ami  y o ují í em platn m norm m a pře pis m a  ja  je stano eno 
z onem  musí b t ermeti y připe n no e ouřo o u. 
Vnitřní pr m r spojo a í o potrubí musí o po í at n j ímu pr m ru objím y pro ypou t ní ouřo  plyn  zařízení (DIN 12 8).

POZOR  po u  j e o realiza i připojení e ouřo o u a ořla  materi ly postupujte po le ustano ení normy UNI10683. 
Kouřo o  musí mít o n  o stup o  ořla  nebo spaliteln  materi l  prostře ni t ím o po í ají í izola e nebo 
z u o  mezery. M     2  .

-

D LEŽITÉ            ( iz apitola ROZMĚRY).
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ČEŠTINA

Po tla  na omín  (TAH) musí b t alespo  10 Pa 12 Pa  ( 1.0 1.2  mm sloup e o y). M ření musí b t y pro no na or m 
zařízení (jmeno it  ře nost). K y  po tla  pře ro í  1   Pas al  je nutn  jej re u o at instala í opl o o re ul toru  ta u 
( rti í lap a) na ypou t ím potrubí nebo  omín  po le platn  pře pis .-

Pro obr  pro oz zařízení je nezbytn  aby  míst  instala e bylo při no ostate n  mno st í z u u pro spalo ní 
( iz apitola PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTA INSTALACE BĚHEM SPALOVÁNÍ).

PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ
Kouřo  an l je se  potrubí  ter  připojuje robe  e ouřo o u  při připojení musí b t o r o ny tyto je no u  ale elmi 

le it  z sa y
 Ze n o o u se nesmí pou ít ouřo  an l  ter  m  men í pr m r ne  r lo stupu na rob u
 Ka  metr o oro n  trasy ouřo o an lu zp sobuje znamnou ztr tu nalo ení  ter  bu e muset b t ompenzo na 

z ením ouřo o u
 Vo oro n  st nesmí  a m přípa  ni y přes nout 2 m (UNI 10683)
 Ka  za ři ení ouřo o an lu razn  sni uje ta  omína  ter  musí b t ompenzo n o po í ají ím z ením
 Itals  norma UNI 10683 stano í  e za ři ení nebo aria e sm ru nesmí b t  n m přípa  í e ne  2 etn  stupu o 

ouřo o u.
C ete-li pou ít ouřo o  ote řen o rbu nebo o ni t  bu e nutn  uza řít ermeti y o sa a  po  stupním bo em ouřo o 
an lu pol. A O  .

Jestli e pa  je ouřo o  příli  el  (např. 30 40 m nebo 40 50 m)  je nutn  o n j sunout trub u z nerezo  o eli o eli osti 
nejm n  200 mm  pr m ru  pol. B  a b t na to  aby byl obře uza řen zb ají í prostor mezi trub ou a ouřo o em bezprostře n  
po  omínem pol. C.

PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTA INSTALACE BĚHEM SPALOVÁNÍ
Pro o ní spalin z místa instala e  je POVINNÉ  aby  míst  bylo ostate n  mno st í při n o z u u. V přípa  o en 
a z u ot sn  eří (např. omy posta en  s rit rii spor ener ie)  je mo n  e přístup erst o z u u není zaru en  o  
m e o rozit o ta  zařízení  a e z ra í a bezpe nost. Je proto třeba zajistit o ate n  přísun erst o z u u pomo í e terní o 

stupu z u u umíst n o  blíz osti zařízení nebo po l ou potrubí pro spalo a í z u  ter  je e en sm rem en nebo o 
blíz o tran o prostoru       ZAKÁZÁNO .
Pří o  z u u pro spalo ní  míst  instala e nesmí b t b em pro ozu rob u u pan . Je naprosto nezbytn  aby o prostře í   

ni  jsou rob y pro ozo ny s přirozen m ta em omína  stupo alo stejn  mno st í z u u  ja  je potřebn  pro spalo ní  
te y a  20 ( 11 )  m o . Přirozen  ir ula e z u u musí b t zaji t na n ter mi pe n mi ot ory na n j í stran  jeji  
eli ost je stano ena příslu n mi pře pisy. Po ejte o in orma e a e o ominí a. Ot ory musí b t r n ny mří ami a nesmí 

b t ni y u p ny. O sa a  par (o s ní) instalo an  e stejn  místnosti nebo  souse ní místnosti zp sobuje po tla  prostře í. 
To zp sobí stup spalin ( ust  ouř  z pa )  proto je nutn  zajistit t í to  erst o z u u.

P               
            .

POVOLENÁ / NEPOVOLENÁ PALIVA
Po olen  pali a jsou ře n  polena. Je nutn  pou í at pouze polena su o ře a (ma . 20  obsa u o y). M la by se při l at 
ma im ln  2 a  3 ře n  polena. Kusy ře a by m ly mít l u a 20-30 m a ma im lní ob o  30-35 m.
D                 

  .
Dře o pou it  ja o pali o musí mít obsa  l osti ni í ne  20  a musí b t ulo eno na su m míst . Mo r  ře o iní zapalo ní 
obtí n j ím  proto e y a uje í e ener ie  o paření přítomn  o y. Obsa  l osti m  ta  tu ne o u  e se sní ením teploty 
o a on enzuje nejpr e  o ni ti a pot   omín  a zp sobuje zna n  zan ení sazemi s n sle n m mo n m rizi em po ru.

Čerst  ře o obsa uje asi 60  H2O  proto není o n  e spalo ní. Dře o je třeba umístit na su m a tran m míst  (napří la  
po  stře ou) po obu alespo  ou let pře  je o pou itím.
N   NEMOHOU              

       . 
Papír a lepen a musí b t pou í ny pouze pro zapalo ní.
S    ZAKÁZÁNO a mo lo by po o it zařízení a ouřo o  stejn  ja o po o it z ra í a y olat stí ností souse  
na z pa .
Dře o není pali o s lou ou i otností  a proto není mo n  ontinu lní yt p ní b em no i.

D / /  V  20
B 50 4 0
C 00 4 2
J 640 4 1
T 4 0 4 1
M 660 4 4
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ČEŠTINA

D / /  V  20
S 450 4 5
B  550 4 4

  MÁLO VHODNÉ PRYSKYŘIČNÉ DŘEVO
POZOR  D           .   

.          .

Deklarované technické údaje byly získány použitím silice bukového dřeva třídy „A1“ podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti nižší 
než 20%. Použití jiných silic může znamenat nutnost provést určité úpravy a mohlo by způsobit odlišné výnosy výrobku.

ZAPÁLENÍ
D LEŽITÉ  při pr ním zapalo ní je ne y nuteln  s yt nepříjemn o z pa u (  sle u su ení lepi el přítomn   
t sni í r e nebo z o rann  n t r )  ter  zmizí po r t m pou í ní. M        

 . Při pr ním zap lení V m oporu ujeme lo it omezen  mno st í pali a a pomalu z y o at ře nost 
zařízení.
J  ZAKÁZÁNO       .     . 
N          .

Pro spr n  pr ní zapnutí zap lení rob  o etřen  bar ami pro yso  teploty  je potřeba t n sle ují í
 robní materi ly ot en  rob  nejsou omo enní  e s ute nosti spolu e istují íly z litiny a o eli.
 teplota  ter  je t lo rob u ysta eno  není omo enní  teplota se m ní o  z ny  z n  o  300 C o 500 C
 b em s  i otnosti je robe  po roben stří a m y l m zapalo ní a u asnutí b em t o  ne a intenzi ní y ly pou í ní 

i absolutní o li u po le ro ní  ob obí
 pře tím  ne  bu e robe  po a o n za zab nut  bu e muset b t no  robe  ysta en mno a y l m spu t ní zap lení  

aby e ny materi ly a bar y mo ly o on it r zn  elasti  nam ní
 zejm na zpo t u je mo n  zaznamenat emise typi o z pa u o  po roben  el mu tepeln mu zatí ení a je t  

erst o n t ru. Tato bar a  i y  je  pr b u roby yp lena při 250 C po obu n oli a o in  musí pře ro it mno o r t a 
po ur itou obu teplotu 350 C pře tím  ne  je z ela za len na s o o mi po r y.

Proto je le it  o r o at tyto ro y e zi zapalo ní
1. Ujist te se  e je zaji t na siln  m na z u u  míst  e je zařízení instalo no.
2. B em pr ní  start zapalo ní nepřet ujte spalo a í omoru (asi polo ina mno st í u e en o  n o u  pou ití)  a u r ujte 

robe  zapnut zap len  po obu nejm n  6-10 o in nepřetr it  s o la a i ote řen mi m n  ne  ja  je u e eno  n o u  
pou ití.

3. Opa ujte tento postup nejm n  4-5 r t nebo í e r t  po le Va i  mo ností.
4. N sle n  z y ujte zatí ení n la  ( o r o ním to o  o je  n o u  obsluze pops no o le n  ma im lní o zatí ení n la u) 

a u r ujte po u  mo no lou ou obu zap lení  a y n te se  alespo   tomto ran m st iu  r t  y l  zapalo ní-z asín ní.
. B                 . B  

    ..
6. Po uplynutí ob obí zab nutí  m ete pou í at V  robe  ja o motor automobilu  se zabr n ním n l m o ře m s 

na m rn m zatí ením n la em.
Pro zap lení o n  oporu ujeme pou ít mal  ous y ře a spolu s papírem nebo jin mi pro an mi prostře y zap lení.
Ot ory pro z u  (prim rní a se un rní) musí b t ote řeny sou asn  jen tro u (musí se ta  ote řít přípa n  o la a  zapalo ní 
a rti í lap a umíst n  na trub e o pa ní o ouře). A           

      za ře se o la a  prim rní o z u u a o l  se spalo ní prostře ni t ím se un rní o 
z u u po le po yn  u e en   apitole TECHNICKÝ POPIS.

B        .
N    ( iz te ni  tabul a - ma . mno st í přilo iteln o pali a  o ino  spotřeba). Příli  mno o 
pali a a příli  mno o z u u pro spalo ní mo ou zp sobit pře ř tí a te y po ození zařízení. Z     

     . 

ZAPALOVÁNÍ  NÍZKÝMI EMISEMI
Bez ouřo  spalo ní je zp sob zapalo ní  aby se znamn  sní ily emise o li  l te . Dře o oří postupn  s ora ol  ta e 
spalo ní probí  pomaleji a í e ontrolo an m zp sobem. Spaliny  pro zejí í yso mi teplotami plamene  se sp lí t m ř pln .
D ejte usy ře a o topeni t   ur it  z lenosti o  sebe  ja  je zn zorn no na O  7. Uspoř ejte ol  ty siln j í a 
na oru ty ten í  nebo e s isl m sm ru  přípa  z  a yso  spalo a í  omor. Umíst te mo ul zapalo ní na  roma u  
uspoř ejte pr ní polena mo ulu olmo na roma u ří í.
M  . Tento mo ul zapalo ní na razuje ten z papíru nebo lepen y.
Připra te 4 polena s pří n m pr řezem 3 m  3 m a l e 20 m O  7. Polo te pře ří en  tyři polena na  roma u ře a  
napří   ní  a uprostře  zapalo a í mo ul o n  ter m m e b t napří la  ře it  lna impre no an  os em. K zap lení o n  
posta uje z pal a. V přípa  potřeby m ete ta  pou ít ten í ous y ře a   ta o m přípa  bu e třeba t í mno st í. Dr te 
ote řen  entil ypou t ní ouře a o la a  pro spalo a í z u .
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Po zap lení o n  pus te o la a  ter  re uluje z u  pro spalo ní  u e en  poloze
P  PRIMÁRNÍ  SEKUNDÁRNÍ TERCIÁRNÍ 
Dře o ZAVŘENÝ 1 2 OTEVŘENÝ PRETARATA

D LEŽITÉ
 nepři l ejte al í ře o mezi je notli mi ompletními přilo eními
 ni y o e  ne uste za řením z u o  ot or
 pra i eln  i t ní ominí em sni uje emise jemn  pra o  sti .
 Tyto po yny jsou po pořeny ENERGIA Legno SVIZZERA  . - .

BĚŽNÝ PROVOZ
Po spr n m umíst ní o la a  lo te ozna en  o ino  n la  ře a  ani  by o lo  přetí ení  ter  zp sobuje abnom lní 
nam ní a e orma e (  soula u s po yny u e en mi  apitole TECHNICKÝ POPIS). J      

             . N   
   .

Zařízení s automati m za ír ním íře  (typ 1) musí b t nutn  pro ozo na  z bezpe nostní  o  s uza řen mi íř y 
topeni t  (s jim ou o ní ze při l ní pali a nebo přípa n  o ebír ní popelu).
Zařízení s íř y bez automati o za ír ní (typ 2) musí b t připojena  lastnímu ouřo o u. Pro oz s ote řen mi íř y je po olen 
pouze po  o le em.

D LEŽITÉ  Z           . O   
       .

Pomo í o la a  se re uluje ypou t ní tepla o ni t . Ty musí b t y ote řeny po le tepeln  potřeb. Nejlep í o spalo ní (s 
minim lním mno st ím emisí) se os ne  při při l ní ře a  y  t ina z u u pro spalo ní prou í přes o la a  se un rní o 
z u u. 

Z     . Příli  mno o pali a a příli  mno o z u u pro spalo ní mo ou st  je o pře ř tí a po ození 
amen  zejm na se mo ou ys ytnout pras liny na spo ní sti as y. N       . 

Je proto nezbytn  pou í at robe  y  y  jsou íř a za řen  aby se zabr nilo po ození  sle u na m rn o pře ří ní 
(e e t o rny). Potřebn  pra a o la a  pro zís ní jmeno it  ře nosti s po tla em na omínu 10 Pa 12 Pa (1 0 mm 1 2 mm 
sloup e o y) je n sle ují í  iz apitola TECHNICKÝ POPIS. T      .
Krom  re ula e z u u pro spalo ní je intenzita spalo ní a te y ře nost o li n na omínem. Dobr  o ta  omína y a uje 
men í mno st í z u u pro spalo ní  zatím o ne ostate n  o ta  y a uje t í mno st í z u u pro spalo ní.
C ete-li o řit obr  spalo ní  z ontrolujte  z a je ouř y zejí í z omína pr s itn . Po u  je bíl  znamen  to  e zařízení není 
spr n  nasta eno nebo e je ře o příli  l  po u  je ouř e  nebo ern  je to zn m ou to o  e spalo ní není pln  (je 
zapotřebí t í mno st í se un rní o z u u).

POZOR  Při při ní pali a na  u lí y  nepřítomnosti plamene m e ojít  yt oření el o mno st í ouře. Po u  se 
ta  stalo  mo lo by to yt ořit bu nou sm s plynu a z u u  a  e tr mní  přípa e  zp sobit bu . Z bezpe nostní  

o  se oporu uje pro st no  y lus zapalo ní s pou itím mal  t i e .

POUŽITÍ TROUBY -  
Umíst te o la a  o polo y POUŽITÍ TROUBY ( iz ap. TECNICKÝ POPIS).
Dí y pří o u z u u pro spalo ní m e b t razn  o li n na teplota trouby. Dostate n  ta  omína a obře y i t n  an ly pro 
to  or o ouře olem trouby jsou z sa ní pro obr  sle e  aření.
Pe í í ple  a ro t mo ou b t umíst ny  r zn  patre .
Tlust  ol e a el  pe en  se l ají na nejni í ro e . Ten  ol e a su en y přij ou o stře ní ro n . Horní ro e  m e 
b t pou ita  o ře u nebo ope ení ( iz apitola Te ni  popis - PŘÍSLUŠENSTVÍ).
P               . 
B em aření se m e y inout o ní p ra  ter  se u l   orní nebo bo ní sti íře  a yt ří o ní ap y on enz tu. Je n  
se o yzi lní je .
Ote ření íře  r t e a opatrn  (1 nebo 2 r t  ast ji  přípa  el í oby aření) umo uje ni  p ry z arn o prostoru a razn  
sni uje t orbu on enza e.
Tento robe  je yba en litino m ro tem (VOLITELNÉ)  ter  lze z e at pomo í spe i lní ru ojeti. Horní polo a ro tu optimalizuje 
yu ití es y plotny  zatím o olní polo a optimalizuje za ří ní trouby ( iz O  8).

PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍCH
V pře o n m ob obí  tj. y  n j í teploty jsou y í  nebo  přípa  n l o z ení teploty  mo ou b t zp sobeny ru i  li y 
pro ouřo o  ter  zp sobí  e o pa ní plyny nejsou o s ny pln . O pa ní plyny pln  neo zí (intenzi ní z pa  plynu).
V ta o m přípa  ro t setřepte ast ji a z y te z u  pro spalo ní. Potom lo te men í mno st í pali a ta  aby se sp lilo ry leji 
(s roz ojem plamen )  a tím se stabilizuje ta  omína. Pot  z ontrolujte  e jsou e ny ot ory pro i t ní a připojení e omínu 
ermeti y uza řeny. V    .
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ÚDRŽBA A PÉČE
Z ontrolujte a y ist te  alespo  je nou za ro  n j í pří o  z u u. Komín musí b t pra i eln  ymeten o t tem ominí em.
Ne te z ontrolo at Va ím místním ominí em spr nou instala i rob u  připojení na omín a tr ní.

D LEŽITÉ   ÚDRŽBA MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA VÝLUČNĚ NA STUDENÉM ZAŘÍZENÍ. Mo ou b t pou ity pouze 
n ra ní íly slo n  po olen  a nabízen     L  NORDICA S. .A. V přípa  potřeby se prosím obra te na 
s o pro ej e. ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT UPRAVOVÁNO

ČIŠTĚNÍ SKLA
Prostře ni t ím z l tní o pří o u se un rní o z u u se inn  omezuje yt ření píny u l ají í se na s le íře . Nem e 

a  b t ni y zabr n no pou í ní tu  pali  (např. l  ře o) a to nelze po a o at za a u zařízení.
D LEŽITÉ                 

 . Pro i t ní m ete pou ít spe i  pro u ty nebo na l enou ouli z no ino o papíru ( ení ) 
obalenou popelem. V          .
Spr n  postup zapalo ní  pou ití mno st í a typu o n  pali  spr n  umíst ní se un rní o z u o o 

seřizo a e  ostate n  ta  omína a přítomnost spalo a í o z u u jsou nezbytn  pro optim lní un o ní zařízení a pro u r ení 
ist o s la.

ROZBITÍ SKEL        7 0 C    . J   
           . . P    

 .

ČIŠTĚNÍ POPELNÍKU
V e ny rob y mají topeni t  s ro tem a z su u pro sb r popela O  8. Doporu ujeme V m pra i eln  popelní  ypraz o at 
a zabr nit ta  jemu ompletnímu napln ní  aby ne o lo  pře ř tí ro tu. D le V m oporu ujeme pone at y 3-4 m popela  
o ni ti.

POZOR                
. N                 

  .

ČIŠTĚNÍ KOUŘOVODU
Spr n  postup zapalo ní  pou ití mno st í a typu o n  pali  spr n  umíst ní se un rní o z u o o seřizo a e  
ostate n  ta  omína a přítomnost spalo a í o z u u jsou nezbytn  pro optim lní un o ní zařízení a pro u r ení ist o s la.

Nejm n  je nou za ro  je třeba pro st la n  y i t ní  nebo y  je-li to potřeba (pro ozní probl my a níz  nos). Na m rn  
u l ní sazí ( reosot) m e zp sobit probl my s ypou t ním spalin a po ru  ouřo o u.

Č        . Tato opera e musí b t pro na ominí em  ter  m e 
sou asn  pro st inspe i.

LETNÍ ODSTÁVKA
Po y i t ní rbo o o ni t  omínu a ouřo o u  ompletním o stran ním popele a al í  přípa n  zbyt  je třeba za řít 

e na íř a pomo í rbo  o la a . V přípa  e je přístroj o pojen o  omína  je o n  uza řít stupní ot or.
Je o n  pro st i t ní omína alespo  je nou za ro  z ro e  ta  z ontrolo at s ute n  sta  t sn ní  ter  po u  není z ela 
neporu en  - te y nepřil  e amn m - nezaru uje spr nou un nost zařízení  Byla by ta  nezbytn  je o m na.- V přípa  l osti  místnosti  e se zařízení na zí  umíst te o o ni t  absorp ní soli.

C ra te litino  sti  po u  ete u r et po lou ou obu nezm n n  esteti  z le  neutr lní azelínou.

KACHLOVÉ OBLOŽENÍ -  
Ka le  L  NORDICA S. .A. jsou ru n  yroben  pře m ty a ja o ta o  mo ou y azo at mi ropras lin y  í y a a y stíno ní. 
Tyto lastnosti s í o jeji  enn  ori inalit .
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ČEŠTINA

Smalt a a le  z le em  jeji  roz íln mu oe ientu ilata e  yt ří mi rotr liny (popras ní)  ter  emonstrují jeji  s ute nou 
pra ost.- Pro i t ní a lo o oblo ení se oporu uje pou í at m  a su  a r       

           .

VÝROBKY Z MASTKU -  
Maste  se istí elmi jemn m smir o m papírem nebo brusnou oubi ou. NEPOUŽÍVEJTE n  isti í prostře e  nebo apaliny.

LAKOVANÉ VÝROBKY -  
Po lete  pou í ní rob u je zm na bar y la o an  stí z ela norm lní je . Tento je  je n obro s mi teplotními zm nami  
ter m je robe  ysta en  y  je  pro ozu a st rnutí samotn o n t ru  pr b u asu.- UPOZORNĚNÍ  pře  přípa n m pou itím no  n t ro  moty je třeba y istit a o stranit e er  zbyt y z po r u  ter  

bu ete natírat.

SMALTOVANÉ VÝROBKY -  
K i t ní smalto an  stí pou ijte m lo ou o u nebo neutr lní isti í prostře e  ter  NENÍ abrazi ní nebo emi y a resi ní  
a to za stu ena.- Po i t ní NENECHÁVEJTE m lo ou o u nebo istí í prostře e  zas nout  ale i ne  jej o stra te.

NEPOUŽÍVEJTE brusn  papír nebo eleznou r t n u.

CHROMOVANÉ KOMPONENTY -  
Po u  by romo an  sou sti zmo raly  sle u pře ř tí  lze to yře it spe i lním isti ím prostře em.

POSTRANNÍ MADLA -  
Ru ojeti  ma la a mis a na o u (spor y) se istí m m a ří em a al o olem zastu ena. Nepou í ejte abrazi ní prostře y 
nebo rozpou t la.

ČIŠTĚNÍ ROŠTU TOPENIŠTĚ
D LEŽITÉ  po u  je z n ja o o u o stran n ro t z o ni t  je při je o op to n m umíst ní DŮLEŽITÉ  aby plo  strana s 
u ími pr o y popela sm řo ala z ru   opa n m přípa  je obtí n  o stranit z ro tu popel ( iz O  8).

PODLOŽKA A KRUHY  

- D LEŽITÉ         rn e nebo p n e na stu en  arn  es e. To m e zp sobit 
reza  ru y  o li  na po le  a t   o stran ní.
Litino  po lo a (litino  arn  es a) a litino  ru y musí b t pra i eln  brou eny smir o m papírem zrnitosti 150 - 
NE  .

B em i t ní je nutn  o stranit z arn  sti objím u o o u ouře a ouřo o . Prostor pro sb r ouře m e b t i t n z pře ní 
sti trouby ( iz ap. ČIŠTĚNÍ SBĚRNÉHO PROSTORU KOUŘE SPORÁKŮ) anebo s ora. Za tímto elem o stra te ru y a 

arnou es u a emontujte ouřo  potrubí z ypou t í objím y. Či t ní m e b t pro e eno s pomo í art e a ysa a em.
(Tam  e je přítomen rám z nerezové oceli) K y  se zno u umístí litino  arn  es a  ujist te se  e mezi es ou a nerezo m 

o elo m r mem jsou y 3 mm prostoru pro umo n ní o li n  tepeln  rozta nosti a pro zabr n ní tomu  e r m z nerezo  o eli 
bu e po l at romati m zm n m b em o ře u).

  POZOR             .

ÚDRŽBA TROUBY -  
A       oporu uje se

- Ne te uni nout p ru z trouby  aby pro sní ila orma e přípa n  on enza e  r t m a opatrn m ote řením íře  (1 nebo 2 
r t  ast ji  přípa  aření elmi l  jí el a jí el s lou ou obou aření)  

- Po u aření yjm te jí lo z trouby. Ne ní potra in y la nout u nitř trouby po  150 C zp sobuje t orbu on enza e
- K y  je aření o on eno. Ne te ste n  ote řen  íř a trouby  aby se ysu ila přípa n  on enza e
- V přípa  yt oření l osti u nitř trouby se oporu uje o etřit neutr lní azelínou nitřní st litino  íře  ( -  ).
- Opa ujte o etření neutr lní azelínou na nitřní stran  íře  z litiny a  3-6 m sí   z islosti na tom  ja  o n  je trouba 

pou í na
- V přípa  yt oření rzi na nitřní sti litino  íře  o stra te rez pomo í abrazi ní o materi lu a pot  o etřete po r  litiny 

neutr lní azelínou.

S cílem zajistit kvalitu potravin, které jsou tepelně upravovány v troubě, NEBYL vnitřek litinových dvířek ošetřen žádným produktem.
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ČEŠTINA

ČIŠTĚNÍ SBĚRNÉHO PROSTORU KOUŘE SPORÁK    
Sb rn  prostor ouře m e b t i t n z trouby ( emontujte o oro n  ple  ter  t oří no trouby O  9)  anebo s ora.
Za tímto elem o stra te ru y arn  es y a emontujte ouřo  potrubí z ypou t í objím y. Či t ní m e b t pro e eno s 
pomo í art e a ysa a em.-

D LEŽITÉ  Z ontrolujte  e polo a ouřo o e e toru o po í  tomu  o je u e eno na OBRÁZKU.

POZOR             .

STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU
Nee istuje n  absolutní pra i lo  ter  umo uje ypo ítat spr n  potřebn  on. Tento on je o isl  na prostoru  ter  je 
y ří n  ale ta  z isí o zna n  míry na izola i. V pr m ru je tepeln  on potřebn  pro obře izolo anou místnost 30 /  

 3  (při n j í teplot  0 C). 
Vz le em  tomu  e 1   860 /  lze přijmout o notu 3  / 3. 
Za pře po la u  e ete yt p t místnost o eli osti 150 m3 (10  6  2 5 m)  izolo an m oby lí  bu ete potřebo at 150 m3  35 

m3  5250  nebo 5 25 . Ja o la ní topení proto bu e sta it 8  je not a. 

O   P      1 
  

P J /
Su  ře o (15  l osti) 3600 4.2 1 00
Mo r  ře o (50  l osti) 1850 2.2 1 5
Dře n  bri ety 4000 5.0 0 84
Li nito  bri ety 4800 5.6 0 5
B n  antra it 00 8. 0 4
Ko s 6 80 . 0 53
Zemní plyn m3 800 .1 0 46
Na ta L 8500 . 0 42
Ele třina 860 1.0 4 1
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ČEŠTINA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Na rob y spole nosti La Nor i a S.p.A. je pos ytnuta z ru a   r m i E rops  unie  po obu 24 m sí  o e ata n upu. 
N up musí b t o řen platn m a o m o la em y an m pro ej em (po la ní ten a  a tura nebo o a í list)  ter  i enti uje 
za oupen  robe  a atum je o n upu a nebo o ní. 

POzOR: Tato standardní záruka nenahrazuje záruky předvídané evropskými normami na ochranu spotřebitelů.

Stan ar ní z ru a je omezena na itals  zemí a na t  zemí   r m i E rops  unie  ter  jsou po ryt  slu bami autorizo an  
ser isní  stře ise  ( iz str n y .lanor i a-e tra ame. om).
D le je třeba ji pat zemn  o rani enou na st t by li t  spotřebitele  ter  musí b t stejn  ja o ten  e m  s  sí lo pro ej e 

rob u La Nor i a S.p.A.
Tato pra i la neplatí  přípa  n upu rob u  oblasti omer ní  po ni atels  nebo pro esní  a ti it. V t to přípa e  
bu e z ru a na robe  omezena na obu 12 m sí  o  ata n upu. 

ZÁRUKA PRO ITÁLII
Co lat  přípa  pro ozní o sel ní rob u  
Na l n te o n o u  obsluze  aby zjistili  z a anom lii nelze sna no yře it spr n m uplatn ním un í samotn o rob u. 
Ujist te se  e a a spa  o typu anom lií  na ter  se zta uje z ru a   opa n m přípa  bu ou n la y na pro e ení z sa u 

to ny spotřebiteli. K y  te o z sa  asisten ní slu by Autorizo an o z azni o ser isu y u e te  - po a u a y - 
mo el a e o zařízení - plnou a resu - tele onní íslo

ZÁRUKA PRO EVROPU
Co lat  přípa  pro ozní o sel ní rob u  
Na l n te o n o u  obsluze  aby zjistili  z a anom lii nelze sna no yře it spr n m uplatn ním un í samotn o rob u. 
Ujist te se  e a a spa  o typu anom lií  na ter  se zta uje z ru a   opa n m přípa  bu ou n la y na pro e ení z sa u 

to ny spotřebiteli. Po ejte pro ej e o z sa  asisten ní slu by nebo a resu autorizo an o z azni o ser isu y s 
u e ením  po a y a y  mo elu a e o zařízení  plnou a resou a tele onním íslem.

V případě vady, která se projeví v prvních 6 měsících životnosti výrobku, má spotřebitel nárok na opravu vady zdarma. 
Od sedmého do dvacátého čtvrtého měsíce, v případě zjištění nedostatku shody, bude zákazník muset nést náklady 
zavolání, zatímco prodávající i nadále ponese náklady na pracovní sílu a veškeré použité funkční díly.

2. V přípa  e jsou a y při itateln  n j í  po mín m a nebo u lostem  ja o jsou  ist  in i ati n  ne ostate n  apa ita 
zařízení  nespr n  instala e a nebo r ba pro na osobami  ter  nespl ují po a a y pr ní  pře pis  platn   zemi 
by li t  spotřebitele  ne balost  nes opnost pou í ní a patn  r ba spotřebitelem  ne  ja  je u e eno a oporu eno  n o u 
 obsluze to oto rob u  ter  je ne ílnou sou stí upní smlou y  z ru a propa . 

D le nejsou  t to z ru e za rnuty o y rob u utrp n   nepřítomnosti pro zan  pří in při itateln  robním a m. Stejn  
ta  jsou ylou eny z t to z ru y a y přiřa iteln  nespr n  un i ouřo o u  po le pr ní  pře pis  platn   zemi  ob  
n upu  stejn  ja o e ny a y rob u zp soben  ne balostí  ne o ou  ne o nou manipula í a nebo po ozením při přepra  
(po r b ní  prom nutí  at .)  z sa o  pr e pro e en  neautorizo an mi osobami a jin  o y zp soben  nespr n m 
je n ním spotřebitele e snaze napra it po te ní z a u. 
Ze z ru y jsou ylou eny n sle ují í spotřební materi ly  t sn ní  erami  nebo t rzen  s la  rytiny a litino  ro ty  ru z orn  
materi ly (např. Nor i er nebo jin )  la o an  romo an  nebo pozla en  íly  a lo  pr y  ru ojeti  o ří a la a sou isejí í 
omponenty. U rob  Hy ro je m ní  tepla ze z ru y ylou en  přípa  e není yt ořen a e tní anti on enza ní ob o  
ter  zaru uje minim lní teplotu ratn  o y zařízení alespo  55 stup . Obe n  lze ří i  e jsou ze z ru y ylou eny e ny 

e terní omponenty rob u  na ter  m e spotřebitel pro t z sa y přímo b em pou í ní a nebo r by nebo ter  mo ou 
b t pře m tem opotřebení a nebo t orby rzi  s rn na o eli   sle u pou í ní a resi ní  isti í  prostře . 
V přípa  l ení nezji t n  z a  e zi o ření autorizo an m te ni em  bu e z sa  to n  pln  i spotřebiteli.
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3. V přípa  nemo nosti obno ení rob u o p o ní o sta u je o opra ou nebo opra ou je o omponent  bu e robe  ym n n  
s pone ním beze zm n l ty a po míne  z ru y zís an  při za oupení na razen o rob u omponentu.

4. Spole nost La Nor i a S.p.A. nenese nou zo po nost za přípa n  o y  ter  mo ou  přímo nebo nepřímo  b t zp sobeny 
osob m  z ířat m a na majet u   sle u ne o r ení po yn  u e en   n o u  obsluze a t ají í se aro ní pro ony 
instala e  pou ití a r by rob u (lze ta  st nout z ebo  str ne ).

. Ze z ru y jsou ylou eny z sa y pro alibra i a nebo seřízení rob u zta ují í se  ru u pali a nebo jin o.

6. Po u  by se robe  opra o al u je no o z autorizo an  ser isní  stře ise  ozna en  spole ností La Nor i a S.p.A. a  
přípa  m ny rob u  bu e přepra a z arma. V přípa e  y by byl te ni  s open opra it robe   by li ti u i atele  ale ten 
to o mítl  bu e pře oz rob u o laboratoře a r ení zp t to n u i ateli.

7. Po uplynutí z ru ní l ty 24 m sí  bu e a  z sa  opra y pln  razen spotřebitelem.

8. V přípa  sporu bu e lu n  příslu n m roz o ím or nem sou   sí le spole nosti La Nor i a S.p.A. - (Vi enza - It lie) 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

 Pou í ejte pouze pali o oporu en  rob em. V robe  nesmí b t pou í n ja o spalo na.
 Nepou í ejte robe  ja o ebří  nebo le ení.
 Nepo l ejte na robe  pr lo  usu ení. Ja oli  y na oble ení a po obn  musí b t e o n  z lenosti o  rob u. 

Nebezpe í po ru a po ození n t ru.
 Ve er  o po nost za nespr n  pou ití rob u je z ela na u i ateli a zba uje rob e ja oli  ob ans opr ní nebo 

trestn pr ní o po nosti.
 Ja oli  ru  neopr n n  manipula e nebo m ny neori in lní  íl  rob u mo ou b t nebezpe n  pro bezpe nost 

obslu y a zba ují spole nost ja o oli ob ans opr ní a trestn pr ní o po nosti.
 V t ina plo  rob u je elmi or  ( íř a  ru oje  s lo  ouřo  trub y  at .). Je proto nezbytn  aby se zabr nilo onta tu s 

t mito stmi bez o n  o rann  o  nebo o n  prostře  ja o jsou napří la  tepeln  o rann  ru a i e. 
 Je za z no pro ozo at přístroj s ote řen mi íř y nebo s rozbit m s lem.
 V robe  musí b t ele tri y připojen  syst mu  ter  je yba en inn m uzemn ním.
 Vypn te zařízení  přípa  poru y nebo pro ozní o sel ní.
 Nemyjte zařízení o ou. Vo a by se mo la ostat o je not y a po o it ele tri ou izola i a zp sobit raz ele tri m prou em.
 Instala e  ter  nespl ují platn  normy pře pisy po e ou e zru ení z ru y rob u  stejn  ja o nespr n  pou ití a ne ostate n  

r ba stano en  rob em.
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ČEŠTINA

1 O elo  ouřo o  s ojitou izolo anou omorou s o oln m materi lem o 400 C. Optimální účinnost 100%.

2 Kouřo o  z o ni z orn  i el s izolo anou ojitou omorou a n j ím po la em z le en o betonu. Optimální účinnost 
100%.

3 Stan ar ní ou o o  z jílu se t er o m pr řezem s utinami. Dobrá účinnost 80%.

4 Vy n te se ouřo o m s nitřními ob lní o  pr řezy  jeji  zta  je o li n  o  n resu. N   40 .

1 Pr myslo  omín s pre abri ty umo uje optim lní o o  spalin.

2 Řemesln  omín. Spr n  eli ost na stupu musí      b t alespo  2 r t t í ne  je nitřní st ouřo o u  i e ln  2 5 r t.

3 Komín pro o elo  ouřo o  s nitřním u elem - e e torem ouře.

4 V přípa  ouřo o  e le sebe musí b t je en omín y í o nejm n  50 m í e ne  ru  aby se zabr nilo přenos m tla u 
mezi samotn mi omíny.

- Materi l o po í at platn m norm m a a tu lním pře pis m a ustano ením z ona.
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ČEŠTINA

KOMÍNY VZDÁLENOSTI A UMÍSTĚNÍ UNI 10683.

S   10

Komín nesmí mít pře y  rozmezí 10 m o  st n  s a  a strom . V opa n m přípa  jej z e n te nejm n  1 m na  
pře u. Komín musí pře y o at r ol stře y nejm n  o 1 m.
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i ura 4 

Abbil un  4 

i ure 4 

i ura 5 

Pi ture 5 

Abbil un  5 

i ure 5 

Sil a 4 

Sil a 5 

4

D

A

B

C

A B

ČEŠTINA

V e ny minim lní bezpe n  z lenosti ( m) jsou u e eny na typo m tít u rob u a NESMÍ se lesnout po  stano en  o noty 
( iz PROHLÁŠENÍ O VÝKONU - IN ORMACE OZNAČENÍ CE).

A Hermeti  
uza ření

B Nerezo  o el

C Sr a

D Inspe ní íř a
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i ura 1 
Pi ture 1 
Abbil un  1 

i ure 1 

i ura 2 

Pi ture 2 

Abbil un  2 

i ure 2 

i ura 3 

Pi ture 3 

Abbil un  3 

i ure 3 

i ura 4 

Pi ture 4 

Abbil un  4 

i ure 4 

Sil a 1 Sil a 2 

Sil a 3 

Sil a 4 

6 7 

9 

130-150mm 130-150mm

8 

1A
1A

1A - O

2A 2A

2A - ON

R  - R  BII

R  - R  BII

R  S  BII

B B

C
CD

D

R  S  BII

DE LEKTOR KOUŘE 

MODUL ZAPALOVÁNÍ

TROUBA
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ROSA

ROSETTA   BII

ROZMĚRY.
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ROSETTA Sinistra  BII

24
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EN 1281
ROSA

200 mm
200 mm
1000 mm
- mm
- mm

0 11  - 13 5 m Nm3

30 m Nm3

- bar

23  C

6 5 

8  

VK  - AEAI  Nr. Nr.13083

1  B-V   Nr. RR -15 06 121

- Nr. SINTE  045-15

07| RR  162    RR  R ein-Ru r euerst tten Pr stelle mbH

DOP 

nr.  049

M     V
Z 
V
S
Z

E  CO 13  O2 

E   13  O2 

M     o y

T   

J   

V

T  DŘEVO

IN ORMACE OZNAČENÍ CE

N  

CZ

.

.

.

.
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EN 1281
ROSETTA BII

400 mm
300 mm
1000 mm
- mm
- mm

0 08  - 81 m Nm3

10 6 m Nm3

- bar

21  C

2 

82 

VK  - AEAI  Nr. Nr.13083

1  B-V   Nr. TUV-K10462013S2

- Nr. SINTE  045-15

13| T V 24 6 - T V R  E  H   

DOP 

nr.  1 2

M     V
Z 
V
S
Z

E  CO 13  O2 

E   13  O2 

M     o y

T   

J   

V

T  DŘEVO

IN ORMACE OZNAČENÍ CE

N  

CZ

.

.

.

.
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EN 1281
ROSETTA SINISTRA BII

400 mm
0 mm
1000 mm
- mm
- mm

0 0   - 8 5 m Nm3

14 m Nm3

 bar

250 C

3 

80 

VK  - AEAI  Nr. Nr.13083

1  B-V   Nr. RR - AU 16 4255

- Nr.

16| RR  162    RR  R ein-Ru r euerst tten Pr stelle mbH

DOP 

nr.  187

M     V
Z 
V
S
Z

E  CO 13  O2 

E   13  O2 

M     o y

T   

J   

V

T  DŘEVO

IN ORMACE OZNAČENÍ CE

N  

CZ

.

.

.

.





MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano  104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY

 +39.0445.804000   -   � +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti  a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobků.

Tento návod k obsluze tedy nemůže být považován za smlouvu s třetími stranami.

PRO NALEZENÍ NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA KONTAKTUJTE 
VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE NA INTERNETOVÉ STRÁNKY 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

1095080 Re .1811/04/2017


