NAVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUSNYCH KRBOVYCH VLOZEK

BeF Home

s zarem v srdci

A DiileZit4 upozornéni: A

Informujte svého okresniho kominika, pop¥. kominického mistra!

Piectéte si prosim cely navod k instalaci a obsluze!

Respektujte p¥i instalaci a obsluze této krbové vlozky pi‘edpisy a pokyny, obsaZené v tomto navodu!

Pri instalaci a obsluze krbové vlozky je nutno dodrZet prislusné normy a narodni pi‘edpisy platné pro spoti‘ebice podle EN 13 229.
Uschovejte tento navod!

Soucasti tohoto navodu je technicky list. (ke staZeni na www.befhome.com)

Doporucujeme svérit instalaci odborné firmé!

Spotrebi¢ je zakdzino jakkoliv upravovat a dopliiovat neschvilenym pridavnym zarizenim.

Pouzivejte jen nahradni dily schvilené vyrobcem.

Spotiebi¢ je zakazano provozovat v poSkozeném stavu.

Teplovzdusné krbové vlozky spoletnosti BeF Home - CSN EN 13 229 - W

Srdec¢né blahopiejeme!
Stali jste se majiteli kvalitniho vyrobku, krbové vlozky od spolecnosti BeF Home. Piectéte si prosim peclivé navod k obsluze. Ziskate tak
informace o funkci a obsluze svého krbu, zvysite uzitnou hodnotu zafizeni a prodlouzite jeho Zivotnost, navic mlzete pfi spravném topeni
usetfit palivo a chranit Zivotni prostedi.

Uschovejte dobfe tento navod k obsluze, miizete si tak na zacatku kazdé topné sezoény osvezit spravny postup pfi obsluze krbové vlozky.

Zaruku na nase vyrobky miZeme poskytnout pouze tehdy, kdyZ budete dodrZovat nasledujici smérnice tohoto
A navodu pro instalaci a obsluhu. A

Zasadni poZadavky:

= Je potieba zajistit, aby celd sestava, tedy i spojovaci kusy a komin, byla bezpecna z hlediska provozu a pozarni ochrany a aby ji bylo
mozné bezproblémove vycistit.

» UDAIJE O BEZPECNOSTNICH OPATRENICH Z HLEDISKA POZARNI OCHRANY DLE CSN 06 1008
Krbova vlozka musi byt instalovana tak, aby byly dodrzeny pozadavky CSN 06 1008, platné pro tato topna zafizeni. Zv1a3té upozoritujeme
na to, ze pii instalaci krbové vlozky musi byt dodrZzeny normou stanovené minimalni bezpecné vzdalenosti od jakychkoliv pfedméti,
zhotovenych z hoflavych hmot.

= Normou stanovena bezpec¢na vzdalenost od hoiflavych hmot se stupném hoilavosti B, C1 a C2 je min. 200 mm. Pro stupen hotlavosti C3 a
pti neprokazani stupn& hotlavosti podle CSN EN 13501-1+A1 je nutno vzdalenost zdvojnéasobit.

= Spotiebi¢ smi byt pouZivan v oby&ejném prostiedi dle CSN 33 2000-1ed.2. Pii zméné tohoto prostedi, kdy by mohlo vzniknout prechodné
nebezpeci pozaru nebo vybuchu (napiiklad pfi lepeni linolea, PVC, pfi praci s natérovymi hmotami a podobn¢) musi byt spotiebi¢ véas
pfed vznikem nebezpeci vyfazen z provozu.

Poznamka: Krbova viozka musi byt umisténa v bezpecné vzdalenosti od ostatniho zarizeni v mistnosti.

Informace o stupni hoflavosti nékterych stavebnich hmot:

Stupeni hoflavosti stavebni hmoty zafazené do stupné hotlavosti

A nehotlavé - zula, piskovec, betony tézké, porovité, specialni omitky, cihly, keram. obklady
B nesnadno hoflavé - akumin, heraklit, sadrokarton, itaver

Cl tézce hotlavé - dfevo listnaté, pieklizka, sirkolit, tvrzeny papir, umakart

C2 stfedné hoflavé - dievottiskové desky, solodur, korkové desky, pryz, podlahoviny

C3  lehce hoflavé - dievovlaknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC

Firma:  BeF Home, s.r.o0. Strana 1 (celkem 12) Plati od: 9. 6.2016
Vydani: 10



Umisténi:
Krbové vlozky sméji byt umistény pouze v mistnostech a na mistech, u kterych nehrozi z hlediska polohy, stavebnich podminek a zptisobu
vyuziti zadna rizika. V misté instalace kominové vlozky s plastém nesméji byt ve sténach a ve stropech zadné elektrickd vedeni.
V mistnostech, kde je umisténa krbova vlozka, musi byt k dispozici dostateény ptivod vzduchu pro spalovani, pokud neni vlozka ptfipojena na
centralni pfivod vzduchu. Podkladova plocha prostoru umisténi krbové vlozky musi byt konstruovana takovym zptisobem a musi byt tak
velka, aby mohlo byt topenisté fadn¢ provozovano.

Krbové vloZky nesméji byt umistény:

= na schodistich (kromé obytnych domd, ve kterych jsou max. dva byty),

= na vSeobecné pfistupnych chodbach,

= v mistnostech, ve kterych jsou zpracovavany, skladovany nebo vyrabény lehce vznétlivé nebo vybusné latky nebo smési v takovém
mnozstvi, Ze by pfi jejich vzniceni nebo explozi nastalo nebezpedi,

= v prostorach nebo bytech, které jsou vétrany pomoci vétracich zafizeni nebo teplovzdusnych topeni pomoci ventilatori, pokud neni
zajistén piivod spalovaciho vzduchu z venku pfimo do krbu pomoci samostatného potrubi.

Prostorova vyhi‘evnost
Respektujte udaje v technickém listé krbové vlozky. Prostorova vyhfevnost odpovida za danych podminek jmenovitému vykonu. Hodnoty se
vztahuji k mistnostem, které odpovidaji vyhlasce o tepelné ochrané. U mistnosti, které maji vétsi objem nez 200 m? je potieba provést vypocet

spotieby tepla.

Prostory umisténi krbovych vlozek a piivod spalovaciho vzduchu:

Prostory musi mit minimaln¢ jedny dvete, které vedou do volného prostoru nebo okno, které 1ze otevfit nebo musi byt propojeny s jinymi
takovymi mistnostmi. Pocitaji se pouze mistnosti téhoz bytu nebo vyuzivané jednotky. Pokud to nesta¢i, musi mit mistnost, kde je umisténa
krbova vlozka potrubi:
=  kterym je pfiveden venkovni vzduch pro spalovani ptimo do krbové vlozky (viz. Obr. 3) a které pfivadi k topenisti minimalni objem
spalovaciho vzduchu. Pti pfipojeni krbové vlozky na venkovni vzduch musi byt krbova vlozka umisténa na podstavci dodavaném
vyrobcem krbové vlozky.
o  pfi dimenzovani potrubi pro spalovaci vzduch je tieba zohlednit odpory, a to plati zejména pfi instalaci obloukd, odbocek, popf. u
dlouhych potrubi.
= alternativné pro spalovaci vzduch, které vede do volného prostoru a které privadi k topenisti minimalné 360 m3/h spalovaciho vzduchu na
1m? otvoru topenisté. Pokud se ve stejném spalovacim sdruzeni vyskytuji jesté jina topenisté, musi byt k topnym vlozkam pfivadéno
minimalné 540 m?® spalovaciho vzduchu na 1 m? otvoru topenist¢ a k ostatnim topenistim kromé toho minimalné 1,6 m?* spalovaciho
vzduchu za hodinu a na kazdy kW celkového jmenovitého tepelného vykonu pii pocetnim rozdilu tlakii minimalné 4 Pa oproti volnému
prostoru (vyjmuta jsou topenisté, ktera se nachazeji v prostorach, ktera jsou nezavisla na vzduchu v mistnosti, nepotiebuji koufovod, nebo
ktera se nachazeji v prostorach, kterymi nemize byt ohrozena provozni bezpecnost topnych vlozek).
o  doporucujeme piivadét spalovaci vzduch ke krbové vloZce v oblasti konvekéniho prostoru, pokud neni vlozka pfipojena na centralni
ptivod vzduchu.
o vsouladu smistnim stavebnim fadem je tfeba usporadat potrubi na spalovaci vzduch v budovach svice nez dvéma plnymi
poschodimi a potrubi na spalovaci vzduch, kterd pfemostuji protipozarni stény takovym zptisobem, aby nemohl byt ohen a kouf
pfenasen do dalsich pater nebo pozarnich tseku.

Pro stanoveni rozméri piivodniho potrubi spalovaciho vzduchu miiZete vychazet z idaji v technickém listé
spoti‘ebice

Pro odbornou pomoc se obrat'te na svého kominického mistra nebo na odbornika pro stavbu krbii.

Vhodny komin:

Krbové vlozka musi byt piipojena do komina podle CSN 73 4201. P¥ipojeni musi byt provedeno se souhlasem kominického podniku. Komin
musi byt pfimocary, suchy, nejlépe vyvlozkovany Samotovymi tvarovkami. Pokud by méla byt krbova vlozka pfipojena k jiz existujicimu
kominu, je tieba jej vycistit a kominik musi zkontrolovat jeho té€snost a stav. Kominik kromé toho zkontroluje, jestli je komin vhodny pro
pfipojeni topné vlozky. Pokud komin jesté neexistuje, popf. existujici komin neni vhodny, rozméry nové zfizovaného komina musi odpovidat
udajim v technickém listé. Nejmensi dovolena ucinna vyska priduchu komina je Sm, pocitano od zdéte odvodu spalin. V jednotlivych
ptipadech je mozno pfipojit i k priduchu komina s mensi ti¢innou vyskou nez 5m, pokud se prokaze vypoctem spalinové cesty, ze je tato
vyska pro pfipojeni dostacujici. Krbova vlozka musi mit vlastni samostatny komin.

Udaje pro vypo&et komina:

Udaje pro vypoéet komina dle CSN-EN 13384-1 naleznete v pfislusném technickém listé spotrebice.
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Obr.1
Ochrana stropu (podlahy) umisténi:

Stropy bez dostateéného piicného rozlozeni (napf. dfeveéné stropy) musi byt v misté
topné vlozky chranény dodatecnou, 6 cm silnou, spolehlivou betonovou deskou a 6
cm silnou tepelné-izolacni vrstvou. Doporu¢ujeme Vam, abyste se poradili se
statikem. Pokud ma podlaha, na které bude topna vlozka umisténa dostatecné pricné

rozlozeni, postaci 6 cm silna tepelné-izolacni vrstva. H=V+30cm
S=V+20cm

Podlaha pied krbovou vloZkou: H

Podlaha zhoflavého materialu pted krbovou vlozkou musi byt chranéna nebo
nahrazena dostatecné silnou vrstvou z nehoflavého materialu. Minimalni rozméry této
nehoflavé plochy jsou: 800mm ve sméru kolmém na oteviratelnou sténu (min. rozm. >
H na obr.1) a 400mm ve sméru soubézném s touto stranou( min.rozméry na obr. 1)

1 — koutovod
2 — krbova vlozka
3 — dno topenisté

4 — obezdivka
5 — podlaha
S S
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Schéma postaveni krbové vlozky:

Obr. 02 Obr. 04

L] =

o

iy o
LLLLLLLLLL LLLLLLLLLLE
LLLLLLLLLL )

AN
[
T
()
T
|

P\J S N N h\) RN
(N NOO0 W WO

>
.
AN

8 9 10 8 9 10

Krbova vlozka dle CSN EN 13229 bez plasts konvekéniho vzduchu vyrobeného v zdvods (Obr.2) a s druhym plastém (Obr.3).

Chranény strop z horlavych stavebnich materialii nebo jako nosny stavebni prvek
Nahradni stavebni material: provedené tepelné ochranné opatreni

Spojovaci kusy z ocelového plechu

Tepelna izolacni vrstva: zadni sténa, bocni sténa, strop, komora konvekcniho vzduchu (viz. str.4)
Prizdivka

Chranéna sténa z horlavého stavebniho materidlu nebo nosny prvek z betonu nebo zelezobetonu
Ochranna mrizka

Tepelna izolacni vrstva

Nosna deska

10.  Chranéna zdkladova deska z horlavého materialu nebo nosny stavebni prvek

11.  Clonici ochrana podlahy z nehorlavého materialu

12, Vstup konvekcniho vzduchu

13.  Plast

14.  Krbova vlozka

15.  Nosny ram

16.  Okrasny tram

17.  Myiz vystupu vzduchu

18.  Nosny prvek (nehorlavy material)

19.  Tepelna izolacni vrstva (ndahrada prizdivky), 6 cm silna

21.  Odvétrani meziprostoru

22, Oplasteni

23.  Rozvody vzduchu

24.  Prip. potrubi spal. vzduchu

VN RN~
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Kominova pripojka:

Pokud stavajici komin nema pro krbovou vlozku vhodny pfipojovaci tvarovy kus, je tieba zfidit dodate¢nou piipojku. Vyska kominové
ptipojky vyplyva z fadné umisténé krbové vlozky a nasazeného kolena koufovodu a spojovaciho kusu — méfeno od horni hrany nosné desky
do stfedu spojovaci trubky v oblasti vstupu pfipojovaciho mista. Zohlednéte pfitom nutné vzdalenosti pro obezdivku, tepelnou izolaci,
dilata¢ni sparu atd.

Prizdivka a tepelna izolace zadni a bo¢ni stény:

Po instalaci vhodné kominové ptipojky mize byt provedena pfizdivka a tepelna izolace.

Potfebna prizdivka a tepelna izolace:

Pii zkouskach krbovych viozek dle CSN EN 13229 byla stanovena minimalni tepelné izolace chranénych stavebnich dilt. Pii zkougce byla
pouzita tepelna izolace z leh&enych kalcium-silikatovych desek p = 250kg/m3. Tento material je nutno pouzit ve stanovenych minimalnich
tloust’kach. Jiné izola¢ni materialy musi mit stejnou nebo nizsi tepelnou vodivost a srovnatelnou tepelnou odolnost!

Prizdivka: 10 cm silna nerostné pfizdivka musi byt zfizena pfimo na chranéné sténé budovy (zadni, popft. bocni sténa). Pfizdivka musi
ptiléhat az k izolacéni vrstvé a k chranéné sténé budovy, musi vsak ptesahovat spojovaci kus (odvod spalin) smérem nahoru minimalné o
20 cm. Od izolaéni ptizdivky lze upustit v ptipadé, ze je sténa budovy minimalné 10 cm silna a neni z hoflavého materialu a nejedna se o
nosnou zelezobetonovou zed'.

Strop pokoje nad topnou vloZkou (ndhrada ptizdivky): pokud sahd volny prostor, popi. oblozeni nad krbovou vlozkou az ke stropu
pokoje, je tieba jej chranit v ptipadé, ze je z hotlavého materidlu nebo slouzi jako nosny prvek. Ochrana se sklada z 6 cm (Iépe 10 cm)
silné tepelné izolacni vrstvy (Index izola¢niho materialu: 12.07.21.75.11 dle AGI Q 132). Doporucuje se provést toto ochranné opatfeni
jako nosny mezistrop (napf. plechovy) s izolaénim materidlem, umisténym nad nim. Pokud se vytvofi mezi stropem a izolaci mezera,
musi byt diagonalné odvétrana (2x miizka min 50cm?)!

Byla stanovena nasledujici ochranna opatfeni:

prizdivka zadni sténa 100 mm
boc¢ni sténa 100 mm
nihrada prizdivky, izolace dle AGI Q 132 strop v obezdivce 60 mm
tepelné izolacni vrstva podlaha 30 /30 mm*
bocni sténa priléhajici ke zdi 40 mm
zadni sténa 40 mm
boéni sténa nepfiléhajici ke zdi 30 mm
strop konvekéniho vzduchu 60 mm
minimalni odstupy krbové vlozky od vnitini zadni sténa 70 mm
strany izolace bocni sténa 70 mm
vzdalenost dna krbu od podlahy 100 mm
vzdalenost kobky krbu od stropu 500 mm

*horlava podlaha pod krbovou viozkou

Tepelna izolace: konvekeni plast a konvekeéni kryt (vnéjsi obrys zafizeni) je tfeba ze vSech stran oblozit tepelnou izola¢ni vrstvou.
Tepelna izolace musi byt v provedeni bez spar, na doraz a na stranach se musi piekryvat. Pokud nejsou tyto izolac¢ni desky pfipevnény na
sténach, na obloZeni nebo na pfilehlych deskach, je tfeba je upevnit ve vzdalenosti cca 30 cm. P1ast’ smérem do mistnosti (clona) nemusi
byt tepeln€ izolovan v piipadé, Ze je topna vlozka konstruovana takovym zptisobem, Ze se volné pfistupny povrch plasté a povrch
vyklenkll na skladovani paliva mtze zahtat nejvyse na 85°C. U povrchl z mineralnich stavebnich hmot, s vyjimkou ploch, na které 1ze
odstavit pfedméty, plati namisto hodnoty 85°C teplota 120°C. Tepelné-izolacni vrstvy z mineralni viny nebo srovnatelného materialu
musi byt ze strany mistnosti a konvekéniho vzduchového prostoru té€sné oblozeny jako ochrana pted tiepenim vlaken.

Pokud spojovaci kus prochézi stavebnimi dily s hoflavymi stavebnimi materidly (napf. ochrannymi sténami), je tfeba pfijmout ochranna
opatieni dle CSN 06 1008.

(¢]

Povoleny tepelné-izolaéni materiial a material piizdivek (minimalni poZadavky)

Tepelné izolace: lehené kalcium-silikatové desky p = 250kg/m?, desky z minerélni viny, desky z keramickych vléken.

Pfizdivka a obezdivka: Liapor, cihly, beton, poérobeton, kamen.

Alternativni obezdivky a tepelné-izolaéni material: musi byt schvaleny. Vétsinou také spliiuji pozadavek na tepelnou izolaci a obezdivky.
Blizsi informace o téchto stavebnich materidlech ziskate v odbornych prodejnéch.

Pripojeni krbové vlozky:

Po piipravé izolace 1ze krbovou vlozku pfisunout a pfipojit pomoci spojovacich kust na komin. Do kominového pruduchu je krbova vlozka
pfipojena ocelovym koufovodem o maximalni délce 1,5 m. Na odtahovém hrdle koufové komory musi byt koufovod pojistén kolikem nebo
zavlackou proti samovolnému sesmeknuti. Pokud spojovaci kus prochazi stavebnimi dily s hoflavymi stavebnimi materialy (napf. ochrannymi
sténami), je tfeba piijmout ochranna opatieni dle CSN 06 1008.

A Neni piipustné do ptipojeni ke kominu vklidat Zadnd p¥idavnd zaiizeni neschvdlend vyrobcem. A
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Kouiovod je nutno proti otoceni a sesmeknuti zajistit Sroubem nebo nytem (kolikem)!

Vlozky s vysuvnymi dviiky musi byt obezdény tak, aby byl umoznén pristup pro servisni udribu a opravu. Obezdivku v horni Casti
nad dviiky proved’te z lehce rozebiratelného materialu (Calsil apod.), nebo musi byt v misté loZisek servisni otvory (miiZky,
gtenceni plasté apod). Zazdivaci ramecek v Celni asti KV s vysuvem musi byt zazdén dle schématu (obr. 4). UmoZiiuje to jeho
pozdéjsi demontaz v p¥ipadé servisu mechanizmu vysuvu. Vétraci otvory v krytu vysuvnych dviiek KV musi byt pricchozi pro
proudici viduch, zajiSt'ujici jejich chlazeni. P¥i realizaci obezdivky je potieba v§echny pohyblivé dily a servisni otvory chranit pied

vniknutim prachu a necistot.

Krbové kazety BeF Effi maji moznost radidlniho posunuti koufovod. Pfed posunutim je nutné demontovat plechovy deflektor, ktery
je zajistén zavlackami. Koufovod kazety se montuje z vné kazety, je uchycen ¢tyfmi Srouby s podlozkami.

Obr.4

PRVEK OB EZDiVKv/

NE

Montaz a zapojeni krbové kazety BeF Effi.

Krbova kazeta BeF Effi je primarné ur€ena pro instalaci do stavajiciho teplovzdusného krbu ale je mozné ji instalovat jako standardni krbovou
vlozku. Pfi montazi do stavajiciho krbu musi byt kazeta pevné spojena se stavajicim kominem. Spravné zapojeni a montaz odvodu koutovych
spalin jakoz i reviznich a Cisticich otvorti doporuc¢ujeme prenechat kominickym mistriim nebo odborné firme.

Krbova kazeta BeF Efti mize byt provozovana pouze s vestavénym radidlnim ventilatorem, ktery slouzi jednak k nucenému ochlazovani
krbové kazety, ale zejména k vhanéni teplého vzduchu do mistnosti. Pfipojeni krbové kazety k elektroinstalaci miize provadét pouze osoba

s patfi¢nou elektrotechnickou kvalifikaci.

Pro usazeni krbové kazety do vodovahy slouzi ¢tyti Srouby ve dné kazety. Tyto Srouby jsou pfistupné z vnitiku kazety a po spravném usazeni
kazety se zajisti matici. Kominek kazety se taktéZ montuje z vné kazety, je uchycen ¢tyfmi Srouby s podlozkami. Pod kominkem je deflektor,
ktery je uchycen na dvou ¢epech a zajistén zavlackami — viz nakres.

A\

DULEZITE:
o P¥i montazi dbejte na dodrzeni mezery pro privod konvekéniho vzduchu k ventilatoru.
o Kazetu nepouzivejte jako konstrukcni stavebni prvek. Zdivo nad kazetou musi byt samonosné.

e Kazeta neni pfizplGsobena pro pFivod externiho spalovaciho vzduchu.
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Privod

studeného

vzduchu

Konvekéni vzduchové otvory:

V nejvyssi ¢asti obezdivky jsou potiebné neuzaviratelné konvekéni vzduchové otvory pro vyvod konvekéniho
vzduchu, ve spodni ¢asti obezdivky je nutny pfivod konvekéniho vzduchu. Jejich minimalni velikosti (priiezy)
vychazeji z vykonu KV uvedeného v technickém listé. Pfi navrhovani velikosti prifezii vstupu/vystupu
konvekéniho vzduchu je tfeba zvétsit jej o neefektivni plochu miizky (cca 20-40% plochy miizky dle designu) a
uvazujte téZ s navySenim dle uvazovaného zptsobu provozu(v TL je uveden jmenovity vykon KV a skutecny
vykon muize byt dle pouzitého mnozstvi paliva kratkodob¢ az o 50% vyssi).

Pozadované min.prufezy vstupu a vystupu konvekéniho vzduchu jsou pro vypocet uvedeny v tabulce .

Vykon krbové vlozky (kW)

Priifez vstupu konvekéniho vzduchu (cm2)

Prifez vystupu konvekéniho vzduchu (cm2)

6-9 700 1000
10-15 850 1200
15-20 1100 1600

A

Po instalaci celého krbu nesmi byt omezovan vstup ani vystup konvekéniho vzduchu libovolnymi stavebnimi dily nebo

skladovanym palivem.

A\

Doporucujeme provést obezdeni konvekcniho prostoru odbornou firmou!

Aby se zamezilo hromadéni tepla, musi byt kromé toho otvory, popf. miize pro piivod a vystup konvekéniho vzduchu béhem topného provozu
vzdy otevieny. Do téchto otvorli nesméji byt instalovany zadné uzaviratelné miize, lamely, zaluzie apod. V horni ¢asti musi byt konvekéni
plast ukonéen prepazkou nad otvorem pro vystup teplého vzduchu, aby nebyla vytvofena tepelna kapsa. (viz schéma obestavby)

Priifezy konvekéniho vzduchu mezi topnou vlozkou a plastém, jakozZ i izolaci na zadni strané jsou uvedeny v tabulce s ochrannymi
opatienimi (viz str.4). Tyto minimalni vzdalenosti uvedené v technickém listé musi byt dodrZeny po celé vySce krbové vlozky v celé
Sifce, aby mohl konvekéni vzduch volné proudit.

= Prostor konvekéniho vzduchu:

=  Montaz krbové vlozky:

Jestlize neni pouzit prefabrikovany prostor na konvekéni vzduch (oplasténi z pozink. plechu), je tieba
zachovat mezi krbovou vlozkou a vrstvou tepelné izolace vzadu a na obou stranach vzdalenost dle tabulky na strané ¢.4

Po provedeni tepelné izolace podle instala¢niho pfedpisu Ize krbovou vlozku postavit na pfipraveny
podklad. Krbova vlozka se pomoci spojovaciho kusu (koufovodu) pfipoji na komin.
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= Dilataéni spara: Mezi vlozkou a plastém je tieba ponechat minimalné 3 mm dilataéni sparu. Sparu lze utésnit t€snicim
provazem nebo tésnici paskou.

. Oplasténi (krbova obezdivka):  Plast krbové vlozky, obraceny do mistnosti, musi byt z nehoflavého materialu protipozarni tfidy Al
(napt. kachle, omitka na nosi¢i omitky, kov nebo keramické krbové kachle). Mezi plas§tém a krbovou vlozZkou nesmi existovat piimy
dotyk. P1ast smi spocivat pouze na separatnim nosném ramu, ktery je zpravidla pfipevnén ke zdi. Pro sefizeni, idrzbu a pripadné
opravy je potieba obezdivku, v misté pohyblivych dila (vysuv a ovladani klapek), opatfit servisnimi otvory. To umozni tyto
ukony provadét bez nutnosti stavebnich uprav a bourani obezdivky.

= Okrasné tramy:Okrasné tramy jsou piipustné pred oplasténim krbové vlozky ve vzdalenosti minimalné 1 cm, pokud neni okrasny tram
soucasti budovy a meziprostory salanim od plasté jsou volné takovym zplsobem, aby nemohlo dochazet k hromadéni tepla a okrasny
tram neni v oblasti vyzatovani krbové vlozky.(viz obr.5)

obr. 6

A ProtipoZarni ochrana v oblasti salani: @

Pfed otvorem topenist¢ musi byt smérem dopfedu a do stran zachovana
vzdalenost minimalné 80 cm (obr. 06 pozice 1). V pifipadé oboustranné
vétrané ochrany proti salani postacuje vzdalenost 40 cm (obr. 06 pozice 2).

ProtipoZarni ochrana mimo oblast pfimého salani: @ﬁ

Od vngjsich ploch plasteé krbové vlozky musi byt zachovana minimalni
vzdalenost 5 cm k hoflavym stavebnim dilim. Mezera musi byt pfistupna proudéni vzduchu takovym zptisobem, aby nedochazelo k hromadéni
tepla (obr. 06 pozice 3). Stavebni dily, které zakryvaji pouze malé plochy plasté krbové vlozky, jako napf. podlahy, na tupo pfiléhajici oblozeni
stén a tepelné izolacni vrstvy sméji k plasti priléhat t&sné bez mezery (obr. 6 pozice 4). Jiné, §irsi hoflavé stavebni dily ve tvaru pasu, jako napf.
okrasné tramy, jsou piipustné ve vzdalenosti 1 cm od plasté krbové viozky.

Privod venkovniho vzduchu pro spalovani do krbové vlozky.

Krbové vlozky jsou uzptisobeny, pro piimé napojeni externiho spalovaciho vzduchu. Hrdlo, o priméru 120 - 150mm, pro napojeni ptivodniho
potrubi vyustuje na zadni resp. spodni stran¢ KV. Pfivod napojeni venkovniho vzduchu pro spalovani v krbové vlozce musi mit co nejméné
ohybu. Pro pfivod vzduchu do vzdalenosti 1,5 m s jednim ohybem (maximalné 90°) lze pouzit trubku o priméru 100-125 mm. Pro pifivod
vzduchu do vzdélenosti 3 m s jednim nebo dvéma ohyby (celkovym soucet uhld 135°) lze pouzit trubku o praméru 125-150 mm. P#i pouziti
delsi vzdalenosti a vice ohybu je tieba brat v uvahu odpor vzduchu, ktery vznika tfenim o stény trubky.

Provoz topenisté:
Krbové vlozky jsou konstruovany pro uzavi‘eny provoz.

Vyrobce z bezpeénostnich diivodi doporucuje provozovat krbovou vlozku se zavienym topenistém. Z tohoto divodu jsou krbové vliozky

s vysuvnym systémem otevirani dvefi (s ¢elnim prosklenim) vybaveny takovym systémem vysuvu, aby se dvefe samovolné zaviraly (sjizdély).
Pouze pfi maximalnim vysunuti dvefi do horni polohy ztistavaji otevieny. Tato poloha je uréena pro ¢isténi topenisté. Automatickou aretaci
horni polohy vysuvnych dvefi je mozno vyfadit posunem dorazu (viz. Navod na sefizeni dorazu - ke staZzeni na www.befthome.com).

Neékteré rohové KV nejsou vybaveny automatickou aretaci horni polohy a dvitka vzdy samovolné sjizdi. Proto je nutné pfi obsluze dbat zvysené

pozornosti.

Vhodné palivo:
Krbové vlozky mohou byt provozovany pouze s nasledujicimi palivy:

- suché dfevéné Spalky v pfirodnim stavu

JEN SUCHE DREVO UVOLNUJE PRI HORENI MALO SKODLIVIN!!! A
A Krbova viloZka neni urcend ke spalovani odpadu!!!

Privod spalovaciho vzduchu:

Pfi provozovani zatizeni je tfeba dbat na to, aby bylo do spotiebice pfivadéno zvenku dostateéné mnozstvi vzduchu. Provedena opatieni pro
ptivod spalovaciho vzduchu se nesmi ménit. Je tieba zajistit, aby byly potiebné pfivody spalovaciho vzduchu béhem provozu topenisté oteviené.
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Konvekéni vzduch:

Aby se zabranilo hromadéni tepla, musi byt pfivodni a vystupni mfizky konvekéniho vzduchu b&hem topného provozu stile oteviené.
Doporucujeme svéfit instalaci teplovzdusnych rozvodi odborné firme!

ProtipoZarni ochrana mimo oblast vyzarovani:

K plasti krbu nesméji byt az do vzdalenosti 5 cm umistovany zadné piedméty z hotlavych materialt (napf. regaly).

Q ProtipoZarni ochrana v oblasti salini: Q

Ped otvorem topeni$té smérem dopfedu a do stran se nesmé&ji az do vzdalenosti 80 cm nachédzet zadné hotlavé stavebni dily
(napt. nabytek, koberce, kvétiny, atd.).

Ochrana pted popaleninami:
Dbejte bezpodminecné na to, Ze topna télesa, kterd jsou v provozu, maji horké povrchy, popf. rukojeti.
Pti obsluze krbové vlozky pouzivejte pfilozenou ochrannou rukavici. V oblasti salani (80 cm) byste se méli zdrzovat pouze pii pfikladani paliva,
v ptipadé delsiho pobytu mize dojit k popaleni pokozky. Ke krbu, ktery je v provozu, je tfeba zabranit pfistupu déti.

PouZivani a uvedeni do provozu:

Pfipustnd paliva a hospodarny, emise snizujici provoz:
Krbova vlozka je urcena ke spalovani suchych dievénych polen s obsahem vody max. 20% suché hmotnosti. Dfevéna polena by méla byt
skladovana 2 roky na vzdusném a suchém misté. Pouzivani mokrého dieva vede k nadmérnému vytvareni kouie s obsahem dehtu a kondenzatu,
nasledkem ¢ehoz miize dojit k poskozeni komina. V kazdém piipadé vSak dochazi k nadmérnému znecisténi zatizeni a zivotniho prostiedi.
Délka polen by méla byt okolo 30 cm.

Dfevo je silné odplynujici palivo a potiebuje proto mnoho vrchniho (sekundarniho) vzduchu. Regulace pomoci pomalého nebo trvalého hotfeni
neni s timto druhem paliva mozna. Topny vykon pfi spalovani dfeva je ur¢ovan zasadné prikladanym mnozstvim. Spalovani spravné vysuseného
dfeva je nejhospodarnéjsi a nejekologictejsi, protoze vyhievna hodnota Cerstvého dfeva je podstatné nizsi nez dfeva vysuseného.

Co se tyce spalovani odpadii, zejména umélych hmot, oballl, natfeného a osetieného dieva, je to pro vasi krbovou vlozku $kodlivé a kromé toho
je to zakazano na zaklade€ zékona o emisich. Rosti, papir a drobné dievo se smi pouzivat pouze k zatapéni.

NepouZivejte nikdy k zatapéni lehce hoFlavé tekutiny jako benzin, lih a neskladujte podobné tekutiny v blizkosti vasi krbové
! : 5 vioZky. A

Prvni uvedeni do provozu:

Pfi prvnim uvedeni do provozu ma byt krbova vlozka provozovana pouze pfi mirném vykonu, aby se zabranilo moznému poskozeni nasledkem
prili§ rychlého naristu teploty. Pfi prvnim zatopeni dochazi nasledkem vytvrzovani povrchové tipravy ke vzniku zapachu a kouie. Mistnost by
meéla byt pii prvnim uvedeni do provozu dobie vétrana.

Pied prvnim zatopenim zkontrolujte, zda jsou vSechny vyjimatelné Cdasti krbu
‘I’ (deflektor, Samot, popelnik, rost) usazeny ve spravné poloze — dle technického listu. ‘I’
Zatopeni:

Prikladani paliva do krbové vlozky se provadi dviiky topenisté. Polozte na dno topenisté nejprve 2 velkd polena a na né kfizem az 3 mensi
polena (cca. 1,5 az 2 kg dfeva). Navrch vloZte povrchoveé neosetieny papir, lepenku nebo podpalovac, pokryjte rostim nebo tfiskami a nakonec
polozte drobné dfevo. Zapalte a nechejte ohen rozhofet (pln¢ otevieny piivod vzduchu, resp. pooteviena dvitka). Kdyz se ohen dobie rozhofi,
uzaviete dvitka a sefid’te regulaci potiebny vykon. Po vyhoteni paliva, ve fazi kdy je jesté v krbu vysoky zar ptilozte.

Pro zajisténi spravného provozu za nepiiznivych povétrnostnich a tahovych podminek musi byt pfivod spalovaciho vzduchu otevien natolik, aby
nedochazelo k hromadéni koufe ve spalovaci komofte a nespravnému spalovani. Pokud problémy neustanou, pieruste topeni.

Optimalni mnoZstvi paliva je uvedeno v technickém listé. Maximadlni davka paliva je rovna 1,5 nasobku hodinové spotieby uvedené
v technickém listé pro konkrétni typ krbové vioZky.

A V diisledku pietéZovdani krbu dojde k nezvratnym zméndm na krbové vioZce! 2

K pretiZeni KV dochazi pridavanim prili§ velkého mnozstvi paliva.
Doporuceny hodinovy palivovy tok je uveden v technickém listé pro dany typ.

Pyi pietéZovani spotiebice zanikd ndarok na zaruku spotiebice!

Krbova vlozka obsahuje termopojistku, kterd se aktivuje pfi pretézovani krbové vlozky. Jestlize zpozorujete roztékani slitiny pod napisem Bef
Home na dvefich, nepokousejte se slitinu ni¢im utirat nebo jakkoli se ji dotykat.Po zchladnuti krbové vlozky 1ze stopu po steCeni odstranit
plochym ostrym pfedmétem (nikoli hrotem), davejte vSak pozor na poskrabani sklokeramické desky.

Aktivace termopojistky je prvnim znakem pfetézovani, pokud bude spotiebi¢ pretézovan i nadale, mize dojit k poskozeni jeho dild.
Jestlize byla jednou termopojistka aktivovana, jind nebude dodana a spotfebi¢ bude nadale provozovan bez termopojistky.

Krbova vlozka s carconem:

= carconové dily je nutno zahiivat velmi pozvolna. Prudké zmény teplot maji za nasledek popraskani dilti. Trhliny v carconu vSak
nemaji vliv na jeho funkénost.

= Je velmi dulezité dodrzet doporuceny palivovy tok a pouzivat pouze suché dievo (max. 20% vlhkosti), jinak dochazi
k nespravnému hofeni, Samotové kameny jsou pfetézovany, mnozstvi popela je pfili§ velké a neni dokonale spalen.
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Nastaveni privodu vzduchu pfi uzavieném provozu:
Krbové vlozky maji regulaci pfivodu vzduchu ve spodni ¢asti krbu pod dvitky. Touto regulaci regulujete

piivod spalovaciho vzduchu do primarni komory, ptivod spalovaciho vzduchu do sekundarniho kanalu i D
Cistici vzduch pfedniho skla. Poméry mnozstvi vzduchu v jednotlivych kanalech se reguluji D D
automaticky. Pro dlouhodoby provoz je mozné témér uzaviit regulaci. U
VOTRL B LT . PLNE OTEVRENO PLNE ZAVRENO
Prikladani pallva: OVLADANI POHYBEM DO STRANY (OTOENE)

Vedle pouziti vhodného paliva a dostate¢ného tahu komina ma na Cistotu skla dvifek velky vliv také

zpusob obsluhy krbu. V této souvislosti doporucujeme prikladat jen jednu vrstvu paliva na Zhavy zaklad.

Pfiblizné 5 az 10 sekund pied otevienim dviiek topenisté byste méli zcela zavtit Soupatko regulace primarniho vzduchu (doprava — zavieno,
doleva — otevieno), abyste zamezili uniku koutfovych plynti z topenisté¢ do obytné mistnosti. Dvitka topenisté po pfilozeni paliva opét zaviete.
Nasledné oteviete Soupatko regulace vzduchu, abyste pokud mozno zkratili ¢asové obdobi do vzniceni paliva. Jakmile se palivo rozhofi, mizete
opét Soupatko regulace vzduchu vratit do ptivodni polohy.

POZOR: NIKDY PRUDCE NEZAViREJTE A NASLEDVNE’NEOTVI'RI,EJTE 13RI’VOD VZDUCHU,
MUZE DOJIT K VYBUCHU NAHROMADENYCH NESPALENYCH PLYNU!

Prikladejte do topeni$té pouze jednu vrstvu paliva tak, aby nepfesahovalo zabranu v jeho ptedni ¢asti. Prikladejte nanejvys povolené mnozstvi
paliva. Krb nesmi byt provozovan s zadnym jinym palivem, nez je uvedeno v navodu.

U KV s vysuvnymi dvitky je ve vyrobé z bezpecnostnich diivodii nastaveno jejich samovolné uzavirani. Pokud dojde k jinému nastaveni
oteviraciho mechanizmu zédkaznikem, je to na jeho vlastni zodpovédnost.

POZOR: POKUD DOJDE K POZARU V KOMINE, IHNED UZAVRETE PRIVOD VZDUCHU,
NEOTVIREJTE DVIRKA SPOTREBICE A ZAVOLEJTE POZADNI OCHRANU!

Vybirdani popela:

Po del$im provozu, minimalné jedenkrat denné, je tfeba pomoci pohrabace odstranit popel skrz rost do popelniku a popelnik je tfeba vysypat.
Nejlépe se to provadi rano pfi relativné chladném stavu krbu. Dbejte prosim na to, abyste popelnik vyprazdilovali zpola naplnény, aby vrstva
popela nenarostla pfili§ blizko rostu. Pokud je rost zespodu zakryt vrstvou popela, hrozi riziko poskozeni klapky regulace vzduchu vniknutim
popela a nespalenych zbytkd. Popel ze dieva je mozné kompostovat a pouzivat jako hnojivo. U bezroStovych topenist’ dbejte prosim na to,
abyste ohnisté vybirali tak, aby vrstva popela nenarostla pfili§ blizko hrané dvifek. Pokud je ohnisté zakryto vrstvou popela, hrozi riziko
vypadnuti zhavych zbytkt z krbu.

Pi'ed vybiranim popela se vidy piesvédcte, jestli v popelu nejsou zbytky uhlikii. I ve studeném popelu se mohou nachdzet
A zbytky Zhavych uhliki, coZ miuZe mit za ndsledek poZar v odpadové ndadobé. A

Citéni a o¥etiovani:
Minimalné 2x za sezonu, v ptipadé potieby i Castéji, byste meli vas krb ve studeném stavu vydistit a oSetfit. Pfitom byste méli odstranit
usazeniny popela v koufovodu a na deflektorech. Je mozné pfi ¢isténi deflektory vyjmout. Po vy€isténi je opét peclive vrat'te na stejné misto.
Nedistoty ze skla odstranite nejlépe pomoci k tomu ur¢enému specialnimu Cisticimu prostiedku (nepouzivejte zadné Cistici prostredky
s brusnymi U¢inky, protoze by doslo k poskozeni skla skrabanci).
Pozor! Cistici prostfedky obsahuji agresivni litky — zabraiite styku Cisti¢e s dveFmi, tésnénim a i kolorovanym rime&kem sklokeramiky.

Servisni otevirdni dveri pro idrzbu
Rohové krbové vlozky s vysuvnymi dvirky lze pro potieby Cisténi otevfit téz do strany okolo pantu dvefi. Pfed otevienim je tieba nejprve
vysunout aretacni pojistku (1). Poté odjistéte zamky (2) na horni a spodni strané dvifek a dvifka oteviete.Pti zavirani je nutné dovfit dviika
tak,aby aretacni koliky(3) dosedly do drazek ve dvifkach a opét uzamknout dvete.
Sklo u rovnych krbovych vlozek, opatienych vysuvem dveii lze &istit po vyklopeni dveti. Pro vyklopeni odjistéte zamek (4)na horni strané
dveti pomoci hacku. Ve vyklopené poloze jsou dvitka drzena aretaénim tahlem (5). Pro opétovné zavieni dviika pouze silné pfibouchnéte zpét.
U krbovych vlozek oteviranych do strany lze téz dvefe vysadit pro dikladnéjsi vycisténi (viz odst. nize).
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Zamek rohovych dveii obr.6 Zamek rovnych dvefi obr. 7

®

Sefizeni dvii‘ek a jejich vysazeni pro udrzbu:
Dvirka krbové vlozky je mozné pro snadnéjsi ¢isténi a servis vyjmout z KV. Nejdtive vysuite pojistku na hornim ¢epu pantu (obr. 8). Poté je
mozné pozvednutim vysadit dvifka z pantu a vyjmout z krbu (obr. 9).
Pro ptipadné setizeni polohy dvifek je na KV sefiditelny spodni pant. Po demontazi zazdivaciho ramecku (obr. 10) je mozné povolit dva
Srouby M6 na spodni strané ramu (obr. 11) a posunout pant do pozadované polohy. Pro snadny pfistup k Sroubiim pantu je potiebné zajistit
mezeru mezi obezdivkou a spodni stranou ramu. Tato mezera je téZ nutna pro dodate¢nou demontaz dverniho kontaktu.

obr. 8 obr. 9 obr. 10 obr. 11

Sefizeni pritlaku dvefi:
Pomoci dvou Sroublt M5 (pos.1) je mozné zménit polohu zavésu zavirani na ramu dvefi. Tim je mozné zvétsit ¢i zmensSit ptitlak dveti naptiklad
pfi vyméné tésnéni.

Samotové a carconové topenisté:
Ptesny soupis dilt a jejich poloha v KV je konkrétné uvedena ke kazdému typu v jeho technickém liste.
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Schéma zapojeni ventilatoru do krbovych kazet BeF Effi:

SCHEMA ZAPOJENI REGULATORU A VENTILATORU U KRBOVE VLOZKY

SIT-TN-5S

l

I l ‘ S ;l, J 5 L oceowy
N L M = PLAST KRBU
REGULATOR TERMOSTAT VENTILATOR

typ: VENTS RS-1-400 typ: T+40 K2402 30C3M4 typ: @LA/3000-2124

. Piivodni kabel - Silkonovy vodié se zvyienou tepelnou odolnosti
Typ kabelu: PREKAB RG-SiF 1 x 0,75 mm”®

2. Ocelovy plast krbu musi byt piipcjeny k ochrannému vodici

3. U napdjeciho el. obvodu musi byt pouZita ochrana pied bezpeénym dotykovym napétim
pomoci proudového chranice s vybavovacim proudem do 30mA — CSN 33 2000-4-41 ed.2

4. Prace na rozvodech 230V AC sméji provadeét pouze osoby
s odpovidgjici elekiratechnickou kvalifikaci

5. Pii instalaci a zapcjeni viastniho regulatoru otaéek ventilétoru postupovat dle
.Navaod k instalaci a pouzivani®, ktery je dodavan od vyrobce reguldatoru

Seznam nahradnich dili je uveden v technickém listu konkrétni krbové vlozky.

BeF Home

s zarem v srdci
BeF Home, s.t.0.

Kotvrdovice 277
679 07 Kotvrdovice
Tel. 516/428 240
Fax. 516/428 244
ICO: 25524682
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