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A POZOR

POVRCHY MOHOU BYT VELMI HORKE!
VZDY POUZIVEJTE OCHRANNE RUKAVICE!

Béhem spalovdni je uvolnéna tepelnd energie, kterd prispivd k vyraznému ohrdti povrchd, dvirek, rukojeti, ovlddacich prvkd, skel,
kourovodu a pripadné také predni Cdsti zaFizeni. Vyhnéte se kontaktu s témito prvky bez prislusného ochranného odévu (ochranné
rukavice, které jsou soucdsti doddvky).

Ujistéte se, Ze si déti jsou védomy téchto nebezpeci a drzte je daleko od kamen béhem jejich provozu.
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UPOZORNENI

Tento navod k obsluze je nedilnou soucasti vyrobku: ujistéte se, Ze je stale k dispozici u zafizeni, ato i v pfipadé prevodu/
prodeje na jiného vlastnika nebo uzivatele, nebo pfesunu na jiné misto. Je-li poSkozen nebo ztracen, pozadejte o dalsi
kopii mistni technicky servis. Tento vyrobek musi byt ur€en pro pouZiti, pro které byl vyroben. Je vyloucena jakakoliv
odpovédnost, smluvni a mimosmluvni, vyrobce za 3kody zpUlisobené na lidech, zvifatech nebo vécech v disledku chyb
pfi instalaci, sefizeni, udrzbé a nespravného pouzivani.

Instalace musi byt provedena kvalifkovanym a opravnénym personalem, jenz pfrebira plnou odpovédnost za
konecnou instalaci a nasledné spravné provozovani instalovaného vyrobku. Je tfeba mit na paméti vSechny
narodni, regionalni, krajské a obecni pravni predpisy zemé, ve které bylo zafizeni nainstalovano, jakoz i pokyny
obsazené v tomto navodu k obsluze.

V pripadé nedodrzeni téchto opatfeni nenese vyrobce Zadnou odpovédnost.

Po odstranéni obalu zkontrolujte integritu a Uplnost obsahu. V pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti se obratte na prodejce,
u kterého jste zafizeni zakoupili.

VSechny elektrické komponenty, které tvori vyrobek a zaru€uji jeho spravny provoz, musi byt nahrazeny originalnimi
nahradnimi dily vyhradné autorizovanym servisnim stfediskem.

BEZPECNOST

+ ZARIZENi MUZE BYT POUZIVANO DETMI MLADSIMI 8 LET A OSOBAMI SE SNIiZENYMI
FYZICKYMI, SMYSLOVYMI NEBO DUSEVNIMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUSENOSTI A
ZNALOSTI,POKUD JSOUPOD DOHLEDEMNEBO POTE, COBYLY POUCENY O BEZPECNEM
POUZIVANI ZARIZENi A POCHOPILY RIZIKA S NiM SPOJENA.

+DETIMUSIBYT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUCENO, ZE SINEBUDOU SE ZARIZENIM
HRAT.

+ CISTENIAUDRZBA,KTERE MAJIBYTPROVADENY UZIVATELEM, NESMiBYTPROVADENY
DETMI BEZ DOZORU.

+NEDOTYKEJTE SE GENERATORU, KDYZ MATE HOLA CHODIDLA A MOKRYMI NEBO
VLHKYMI CASTMI TELA.

* JE ZAKAZANO MENIT BEZPECNOSTNIi NEBO REGULACNI PRVKY BEZ POVOLENIi NEBO
POKYNU VYROBCE.

+ NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUTTE S ELEKTRICKYMI KABELY VYCHAZEJICIMI Z
KAMEN, | KDYZ JSOU ODPOJENE OD ELEKTRICKE SITE.

+ DOPORUCUJE SE UMISTIT NAPAJECI KABEL TAK, ABY NEPRISEL DO KONTAKTU S
HORKYMI CASTMI ZARIZENI.

*VYHNETE SE UCPANIi NEBO SNiZENi ROZMERU OTVORU SLOUZICICH K VETRANI
MISTA INSTALACE, VETRACI OTVORY JSOU PODSTATNE PRO SPRAVNE SPALOVANI.

+NENECHAVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DETI NEBO NEZPUSOBILYCH OSOB BEZ
DOZORU.

+ BEHEM NORMALNIHO PROVOZU VYROBKU MUSI ZUSTAT DVIRKATOPENISTE ZAVRENA.

+KDYZ JE ZARIZENi V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKE, ZEJMENA VSECHNY JEHO
VNEJSI POVRCHY, PROTO JE DOPORUCENO DAVAT POZOR

+ PRED ZAPALENIM ZARIZENI PO DELSIi DOBE NEPOUZIVANIi ZKONTROLUJTE PRIPADNE
PREKAZKY.
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+ GENERATOR BYL PROJEKTOVAN NA PROVOZ V JAKYCHKOLIV KLIMATICKYCH
PODMINKACH; V PRIPADE ZVLASTE NEPRIZNIVYCH PODMINEK (SILNY VITR, MRAZ) BY
MOHLY ZASAHNOUT BEZPECNOSTNI SYSTEMY, KTERE GENERATOR VYPNOU. POKUD K
TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE TECHNICKOU SERVISNI PODPORU A V KAZDEM PRIPADE
NEVYPINEJTE BEZPECNOSTNI SYSTEMY.

+V PRIPADE POZARU KOUROVODU SE VYBAVTE VHODNYMI SYSTEMY PRO UHASENI
PLAMENU NEBO POZADEJTE O ZASAH HASICE.

+ TOTO ZARIZENiI NESMi BYT POUZIVANO JAKO SPALOVNA ODPADU
+ NEPOUZIVEJTE PRO ZAPALENIi ZADNOU HORLAVOU KAPALINU

+ KACHLE JSOU RUCNE VYRABENE PREDMETY A JAKO TAKOVE MOHOU VYKAZOVAT
MIKROPRASKLINKY, FLICKY A VADY STINOVANI. TYTO VLASTNOSTI SVEDCI O JEJICH
ORIGINALITE. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K JEJICH ROZDILNEMU KOEFICIENTU
DILATACE, VYTVARI MIKROTRHLINY (POPRASKANI), KTERE DEMONSTRUJI JEJICH
SKUTECNOU ORIGINALITU. PRO CISTENI KACHLI SE DOPORUCUJE POUZIVAT MEKKY A
SUCHY HADR; POKUD JE POUZIVAN JAKYKOLIV CISTICi PROSTREDEK NEBO KAPALINA,
MOHLY BY PRONIKNOUT DO PRASKLIN A ZVYRAZNIT JE.

VSEOBECNA UPOZORNENI

Odpovédnost a La NORDICA S.p.A. je omezena na dodavku zafizeni.

Vase zafizeni je zhotoveno v souladu s profesionalnimi standardy, podle pozadavkd téchto pokyn a profesnich pravidel,

kvalifkovanymi pracovniky, ktefi jednaji jménem spolecnosti, které prebiraji plnou odpovédnost za celé zafizeni.

Spolec¢nost NORDICA S.p.A. neodpovida za vyrobek upraveny bez povoleni a tim méné za pouziti neoriginalnich nahradnich

dild.

JE POVINNE respektovat narodni a evropské normy, mistni predpisy tykajici se stavebnictvi, jakoz i protipozarni predpisy.
NENI MOZNE PROVADET ZMENY NA ZARIZENI. V pfipadé& nedodrzovani stanovenych pozadavki a La NORDICA
S.p.A. nepfebiraji Zzadnou odpovédnost.

PROHLASENI VYROBCE O SHODE

Véc: Nepfitomnost azbestu a kadmia
Prohla3uje se, Ze v3echna zafizeni jsou sestavena s materialy, které neobsahuji ¢asti azbestu nebo jeho derivatd, a Ze ve plnicim
materidlu pouZzitém pro svareni neni pfitomno/pouzito v jakékoliv formé&, kadmium, jak vyzaduje referencni norma.

Véc: Nafizeni (ES) €. 1935/2004
ProhlaSuje se, Ze v3echna zafizeni, kterd vyrabime, materialy ur¢ené pro styk s potravinami, jsou vhodné k pouZiti s potravinami, v
souladu s uvedenym nafizenim ES.

PRAVIDLA PRO INSTALACI

Instalace vyrobku a pomocnych zafizeni tykajici se topného systému, musi byt v souladu se vSemi platnymi normami a predpisy, a

tim, co stanovi zakon.

Instalace, prislusné pfipojeni zafizeni, uvedeni do provozu a ovéfeni spravné funkénosti musi byt provedeny odborné vyskolenym

personalem odbornym zplsobem v plném souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to jak na vnitrostatni, regionalni, provinéni a

obecni Urovni zemé, kde je zafizeni instalovano, tak v souladu s témito pokyny.

Instalace musi byt provedena opravnénym personalem, ktery musi poskytnout kupujicimu prohlaseni o shodé zafizeni, jenz prebira

plnou odpovédnost za konec€nou instalaci a nasledné spravné provozovani instalovaného vyrobku.

Vyrobek je sestaven a pfipraven k pfipojeni a musi byt pfipojen pfes armaturu ke stavajicimu koufovodu domu. Spojeni musi byt co

nejkratsi, pfimé, vodorovné nebo umisténé mirné do kopce. Tyto spoje musi byt neprodySné.

Pred instalaci provedte nasledujici ovéfeni:

« vystup koufe VRCHNI - ZADNI - BOCNI

e Oovefte nosnost struktury, zda unese vahu vaSeho zafizeni. V pfipadé nedostatecné nosnosti je tfeba pfijmout odpovidajici
opatfeni, odpovédnost a La NORDICA S.p.A. je omezena na dodavku zafizeni (viz kapitola TECHNICKE UDAJE).
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« Ujistéte se, Ze podlaha unese vahu zafizeni a zajistéte vhodnou izolaci, pokud je vyrobena z hoflavého materialu (ROZMERY
PODLE REGIONALNICH PREDPISU).

« Ujistéte se, Ze v mistnosti, kde bude zafizeni instalovano, je zajisténo dostate¢né vétrani, v tomto ohledu je velmi dilezité vénovat
pozornost okndim a dvefim s neprodySnym uzavienim (t&snéni).

* Vyhnéte se instalaci v prostorech s vyskytem hromadnych vétracich potrubi, odsavacd par s nebo bez extraktoru, plynovych
spotiebicl typu B, tepelnych ¢erpadel nebo pFitomnosti spotiebicd, jejichz soucasny provoz mizZe uvést prostor do podtlaku (ref.
norma UNI 10683).

« Ujistéte se, Ze koufovod a potrubi, ke kterym bude zafizeni pfipojeno, jsou odpovidajici, NENI povoleno pfipojeni vice zafizeni
do stejného komina.

»  Prdmér otvoru pro pfipojeni do komina musf odpovidat alespoi priiméru koufové trubky. Otvor by mél byt vybaven pfipojenim na
sténu pro vloZeni vypoustéciho potrubi a rizici.

« Nepouzity otvor pro odvod koufe musi byt zakryt pfislusnym krytem (viz kapitola ROZMERY).

¢ Instalace musi poskytnout pfistup k operacim ¢iSténi a udrzby vyrobku a koufovodu.

Spoleénost NORDICA S.p.A. neprebira zadnou zodpovédnost za $kody na majetku a/nebo osobach zplsobenych
& zafizenim. Rovnéz neodpovida za vyrobek upraveny bez povoleni a tim méné za pouZiti neoriginalnich ndhradnich
dild.

Vas obvykly mistni kominik musi byt informovan o instalaci vyrobku, aby mohl ovéfit jeho fadné pfipojeni do koufovodu a stupen
jeho Gcinnosti.

POZARNI BEZPECNOST

P¥i instalaci vyrobku musi byt dodrzena nasledujici bezpecnostni opatfeni:

a) Aby byla zajiSténa dostatecnd tepelna izolace, dodrzujte minimalni bezpec€nostni vzdalenost od zadni stény a obou stran od
konstrukénich prvkd a predmétd, které jsou hoflavé a citlivé na teplo (nabytek, dievéné obklady, textilie, atd.) (viz Obrazek 4
- A). Vdechny minimalni bezpe&nostni vzdalenosti jsou uvedeny na typovém $titku vyrobku a NESMI se klesnout pod
stanovené hodnoty;

b) Pred dvitky topenisté, v oblasti jejich salani se nesmi nachazet zadny hoflavy nebo na teplo citlivy pfedmét nebo stavebni
material ve vzdalenosti méné nez 100 cm . Tato vzdalenost mize byt snizena na 40 cm v pfipadé, Ze je nainstalovana ochrana,
odvétravana a odolna proti teplu, pfed celym komponentem, ktery méa byt chranén;

c) Je-li vyrobek instalovan na podlaze z hoflavého materialu, je tfeba zajistit ohnivzdorny podklad. Podlahy z hoflavého materialu,
jako je koberec, parkety nebo korek, atd., musi byt pokryty vrstvou nehoflavého materiélu, jako je keramika, kamen, sklo nebo
ocel, atd. (rozméry podle mistni legislativy). Podklad musi vycnivat ¢elné alesporn 50 cm a bocné o dalSich alespor 30 cm nez
je otevreni plnicich dvifek (viz Obrazek 4 - B);

d) Nad vyrobkem se nesmi nachazet hoflavé slozky (napf. ndbytek. - obyvaci stény).

Vyrobek musi byt provozovan vyhradné se zasunutym popelnikem. Pevné zbytky ze spalovani (popel) musi byt shroméazdény ve
vzduchot&sné a ohnivzdorné nadobé. Vyrobek nesmi byt nikdy zapaleny v pfitomnosti plynnych emisi nebo vypard (napfiklad lepidlo
na linoleum, benzin, atd). Nepokladejte hoflavé materialy v blizkosti vyrobku.
Béhem spalovani je uvolnéna tepelnad energie, ktera prispiva k vyraznému ohfati povrch(, dvitek, rukojeti, ovladacich
prvkd, skel, koufovodu a pripadné také predni ¢asti zafizeni. Vyhnéte se kontaktu s témito prvky, bez odpovidajiciho
ochranného odévu nebo bez nastrojd/prislusenstvi (tepelné odolné rukavice, ovladaci zafizeni).
Ujistéte se, Ze si déti jsou védomy téchto nebezpeci a drzte je daleko od kamen béhem jejich provozu.

Pouzijete-li nespravné nebo pfilis vihké palivo, tvori se v koufovodu dehtové usazeniny (kreosot) s rizikem pozaru.

VCASNA INTERVENCE

V pfipadé poZzaru v potrubnim vedeni nebo v koufovodu:

a) Zaviete prikladaci dvifka a popelnik.

b) Zavrete ovladace spalovaciho vzduchu

c) Haste pouZitim hasicich pfistroji s oxidem uhli¢itym ( CO, v prasku)
d) Vyzadejte si okamzity zasah hasic¢ského zachranného sboru

NEHASTE POZAR PROUDEM VODY.
& Kdyz koufovod prestane horet, musi byt zkontrolovan odbornikem, aby se zjistily pripadné trhliny a propustné body.
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TECHNICKE UDAJE

ROSA XXL ROSAL
Defnice: podle EN 12815
Konstrukéni systém 2 2
Jmenovity vykon (uzitkovy) v kW 8,5 8,1
Vynos v % 85 84
Praimér trubky pro odvod kouie v mm 150 150
Kourovod vyska = (m) - min. rozméry (mm) 4 - 200x200 @200 4 - 200x200 @200
Podtlak pfi jmen.vyhfevnosti v Pa 12 (1,2 mm H,0) 12 (1,2 mm H,0)
Spotreba za hodinu v kg/h (dfevo s 20% vihkosti) 2,3 2,3
CO méfeno pfi 13% kysliku v % 0,08 - (1000 mg/Nm?) 0,1 - (1212 mg/Nm®)
Emise odpadnich plynd v g/s - dievo 6,2 7
Teplota odpadniho plynu uprostfed v °C 232 202
Vnégjsi privod vzduchu @ v mm (povrch min. cm?) 120 (100 cm?) 120 (100 cm?)
Rozméry vstupniho otvoru do spalovaciho prostoru v mm (S x V) 225 x 210 225 x 210
Rozmé&ry topenisté v mm (S x V x H) 296 x 306 x 460 296 x 306 x 460
Rozméry trouby v mm (S x V x H) 436 x 418 x 430 307 x 418 x 430
Typ rostu Plochy rost
VySka v mm 861 861
Sitka v mm 1074 975
Hloubka v mm 669 670
Hmotnost v kg 202 192
Pozarné bezpecnostni odstupy Kapitola BEZPECNOST
vyhfivatelné m® (30 kcal/h x m?) #) 244 232

(#) U budov, ve kterych tepelna izolace neni v souladu s predpisy o tepelné ochrané, je objem vytapéni: typ pfiznivé stavebni
konstrukce (30 kcal/h x m3); typ méné priznivé stavebni konstrukce (40 kcal/h x m®); typ nepfiznivé stavebni konstrukce (50 kcal/h x
md).

S tepelnou izolaci v souladu s predpisy o Uspore energie je ohfaty objem vétsi. S do€asnym vytdpénim, v pfipadé preruSeni nad 8
hodin, se topny vykon sniZuje o cca 25% .

Deklarované technické tdaje byly ziskany pouzitim silice bukového dreva tridy ,A1“podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vihkosti nizsi
nez 20%. Pouziti jinych silic mize znamenat nutnost provést urcité tpravy a mohlo by zpuisobit odliSné vynosy vyrobku.

TECHNICKY POPIS

Tato kamna na dfevo La Nordica jsou vhodna pro vareni na grilu a v troubé a pro vytdpéni obytnych prostor v nékterych obdobich,
nebo k podpore nedostatecného centralniho vytdpéni. Jsou idealni pro prdzdninové apartmany a chaty/chalupy, nebo jako pfidavné
topeni po cely rok. Jako palivo se pouzivaji dfevéna polena. Jedna se o zafizeni s pferuSovanym spalovanim.

Kamna jsou zhotovena z platd pozinkovaného a smaltovaného ocelového plechu a smaltované litiny (dvefe, ¢elo a deska).

Ohnisté je vnitfné oplasténé jednotlivymi litinovymi platy a je opatfeno terciarnim vzduchem pfipravenym k lepSimu spalovani. Uvnitf
je plocha mfizka velké tloustky.

Ohnisté je vybaveno panoramatickymi dvifky s vnitfnim keramickym sklem (odolnost az do 700°C) a vnéjSim temperovanym. To
umoznuje Gzasny pohled na hofici plameny. Sou€asné je tak zabranéno vystupu jisker a koure. Pod dvitky trouby se nachazi
vyjimatelna pfihradka na dfevo se zaviracimi dvirky.

CHROMOVANY ROST KAMEN
ROSA XXL - ROSA L STANDARDNI VYBAVENI

K vyhFivani prostredi dochézi: zarem: pfes panoramatické sklo a vnéjsi horké povrchy kamen je do okolniho prostfedi vyzafovano
teplo.
Kamna na dfevo jsou vybavena ovladaci primarniho a sekundarniho vzduchu, se kterymi se upravuje spalovaci vzduch.

1A - OVLADAC PRIMARNIHO VZDUCHU (Obréazek 6).
Spodnim ovladacem, umisténym na dvirkach topenisté, se upravuje prichod primarniho vzduchu ve spodni ¢asti kamen pies
popelnik a rost ve sméru paliva. Primarni vzduch je nezbytny pro spalovaci proces. Popelnik je nutno pravidelné vyprazdiovat, aby
popel nebranil primarnimu pfivodu vzduchu, ktery je potfebny pro spalovani. Prostfednictvim primarniho vzduchu je také udrzovan
ohen pfi zivoté. Kdyz je ovladaci knofik zcela vlevo - ovladac je zavieny, kdyz je zcela vpravo - ovladac je otevieny. Ovladac
primarniho vzduchu musi byt otevien jen trochu pfi spalovani dieva, protoze jinak dievo hofi pfilis rychle a vafici ¢ast se mize
prehfivat.

POHRABAC
STANDARDNI{ VYBAVENI

RUKAVICE
STANDARDNI VYBAVENI
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2A - Ovlada& SEKUNDARNIHO VZDUCHU (Obréazek 6).
Na dvifkach topenisté se nachazi ovlada¢ sekundarniho vzduchu. Toto koleCko musi byt oteviené (tedy zcela vpravo), zejména
pro spalovani dfeva (viz tabulka). Sekundarni vzduch, prochéazejici mezi dvojitym sklem dvifek topenisté, se ohfeje a spusti dvojité
spalovani pfi souc¢asném zachovani Cistého skla (ovladac otevieny).
Potfebné nastaveni ovladagt pro ziskani jmenovitého tepelného vynosu je nasleduijici (viz kapitola TECHNICKA DATA):

PRIMARNI vzduch SEKUNDARNI vzduch TERCIARNI vzduch
| ROSA XXL - ROSA L OTEVRENY Obrazek 6 OTEVRENY Obrazek 6 PREDKALIBROVANY

B - OVLADAC-KOURE (Obréazek 6)
(Pfepnuti z funkce sporék na funkci vareni-peceni a vytapeni).
Na pravé pfedni strané sporaku, mezi ochrannym madlem a dvirky trouby, je umisténa ovladaci packa ovladace koufe, rozeznatelna
chromovanou hlavou.
PFi zatlageni packy smérem dozadu sporaku proudi spaliny nad troubou p¥imo k vypoustécimu &epu (funkce sporék - POUZITI
PLOTNY); kdyzZ je misto toho packa vytazena smérem k sobé, plyny proudi kolem trouby a rovnomérné zvySuji teplotu uvnitf
(funkce vafeni-peceni a vytapéni - POUZITI TROUBY ).

Potfebné nastaveni ovladacll ve fazi zapalovani je nasledujici:
Ovlada¢ PRIMARNIHO vzduchu | Ovlada¢ SEKUNDARNIHO vzduchu OVLADAC KOURE
‘ Faze zapaleni OTEVRENY OTEVRENY Funkce sporak

Pro zapaleni ohné postupujte nasledovné (viz kapitola ZAPNUTI) :
« Prepnéte ovlada¢ koufe do polohy sporak pro usnadnéni vypousténi koure, (také oteviete eventualni Skrtici ventil umistény na
koufovodu).
¢ Otevrete ovladace primarniho a sekundarniho vzduchu.
* Po rozpéleni ohné s malymi kousky dieva a ¢ekani, az dobfe hofi.
« PrFepnéte ovladac koure do polohy trouba.
« Uzavfete pfipadnou Skrtici klapku umisténou na koufovodu.
Jak nastavit zafizeni pro VARENI VODY
« Udrzujte ovladag kouFe na funkci sporak - POUZITI PLOTNY.
* Primarni vzduch otevien napdl.
» Sekundarni vzduch otevien cely.
« Prikladejte dfeva jako podle navodu (hodinové pfiloZzeni = spotfeba za hodinu).
Jak nastavit zafizeni pro PECENI SUSENEK
* Zapnéte sporak s mirnym nakladem dfeva, dokud teplomér trouby neoznacuje 180°C.
* Pockejte na dosazeni 220-230°C bez dalSiho pfiloZzeni dfeva.
* VloZte vzdy jen jeden kus dfeva o hmotnosti 500 az 600 g a Cekejte, az zcela shofi, nez znovu priloZite.
« To udrZuje teplotu trouby stabilni pfi asi 220 az 230°C.
» Umistéte plech se suSenkami do prostfedni pozice na dobu 10 minut.
« \/ pfipadé potfeby otocte plech v poloviné peceni.

KOUROVOD

Zakladni pozadavky pro spravnou funkci zafizeni:

e vnitfni ¢ast musi byt pokud mozno kruhova;

« byt tepelné izolovany a neprodysny a konstruovany s vhodnymi materialy, které odolavaji teplu, produkt@im spalovani

a pfipadnym kondenzacim;

e byt bez mist s nedostateCnou propustnosti a mit svislé uspofadani s odchylkami nepfesahujicimi 45 °;

e pokud se jiz pouziva, musi byt Cisty;

» respektovat technické Udaje v navodu k pouziti;
V piipadé, Ze koufovody maji ¢tvercovy nebo obdélnikovy priifez, musi byt vnitini hrany zaoblené s polomérem nejméné 20 mm. Pro
obdélnikovy prifez musi byt maximalni pomér mezi stranami < 1.5.
Prilis mala ¢ast zplsobuje snizeni tahu. Doporucuje se minimalni vyska 4 m.
Jsou ZAKAZANE , a tudiZ ohrozuji spravnou funkci zafizeni: azbestovy cement, pozinkovana ocel, drsné a porézni vnitfni plochy.
Na Obrazku 1 jsou uvedeny nékteré priklady reSeni.
Minimalni prdifez musi byt 4 dm? (napfiklad 20x20 cm) pro zafizeni, jejichz primér potrubi je mensi nez 200 mm, nebo 6,25
dm? (napfiklad 25x25 cm) pro zafizeni s priimérem vétSim nez 200 mm.
Odtah vytvofeny koufovodem musi byt dostateCny, ale ne pfehnany.
Prilis velky prifez koufovodu miize vykazovat pfilis velky objem pro ohfev a v dlsledku toho zpUsobit obtiZe pfi provozu zafizenf; aby
se tomu zabranilo, provedte jeho intubaci v celé jeho vySce. PFili§ mala ¢ast zplsobuje snizeni tahu.

POZOR: pokud jde o realizaci pfipojeni ke koufovodu a hoflavé materidly, postupujte podle ustanoveni normy UNI10683.
Kourovod musi mit vhodny odstup od hoflavych nebo spalitelnych materialt prostrednictvim odpovidajici izolace

nebo vzduchové mezery.

& JE ZAKAZANO nechat v ném prochéazet potrubi zafizeni nebo vzduchové privodni kanaly. Je rovnéz zakazano vytvaret na
potrubi pohyblivé nebo pevné otvory pro pfipojeni dal$ich odlignych zafizeni (viz kapitola PRIPOJENI KE KOUROVODU
OTEVRENEHO KRBU NEBO OHNISTE).
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KOMIN

Odtah koufovodu zavisi také na kominé.
Je proto nezbytné, aby, jedna-li se o ruéni vyrobu, byla vystupni ¢ast vétsi nez dvojnasobek vnitfniho prifezu koufovodu (Obrazek 2).
Vrchol komina musi vzdy prekrocit hfeben stfechy a zajistit vypousténi také v pfitomnosti vétru (Obrazek 3).
Komin musi splfiovat nasledujici pozadavky:
« Mit vnitini prlfez, ktery odpovida tomu komina.
« Mit uziteny prifez vystupu dvakrat vétsi nez je ten uvnitf koufovodu.
» Byt konstruovan tak, aby se zabréanilo pronikani desté, snéhu a jakéhokoliv ciziho télesa do koufovodu.
» Byt snadno kontrolovatelny pro pfipadnou udrzbu a Cistici operace.

PRIPOJEN| KE KOMINU

Vyrobky s automatickym zaviranim dvitek (typ 1) musi byt povinné provozovany, z bezpecnostnich dlivodl, s uzavienymi dvirky

topenisté (s vyjimkou Uvodni faze prikladani paliva nebo pfipadného odebirani popela).

Vyrobky s dvifky bez automatického zavirani (typ 2) musi byt pfipojeny k vlastnimu koufovodu. Provoz s otevienymi dvirky je povolen

pouze pod dohledem.

Potrubni vedeni do koufovodu musi byt co mozna nejkratsi, rovné horizontalni nebo mirné nahoru, a neprodysné.

Pripojeni musi byt provedeno stabilnimi a pevnymi trubkami, vyhovujici vdem platnym normam a predpistim a, jak je stanoveno

zakonem, musi byt hermeticky pfipevnéno ke koufovodu.

Vnitini primér spojovaciho potrubi musi odpovidat vnéjsimu priméru objimky pro vypousténi koufovych plynt zafizeni (DIN 1298).
POZOR: pokud jde o realizaci pfipojeni ke koufovodu a hoflavé materialy postupujte podle ustanoveni normy UNI10683.
Koufovod musi mit vhodny odstup od hoflavych nebo spalitelnych materiald prostiednictvim odpovidajici izolace nebo
vzduchové mezery. Minimalni bezpecnostni vzdalenost je 25 cm.

(_:? DULEZITE: nepouzity otvor pro odvod koufe musi byt zakryt pfislusnym krytem (viz kapitola ROZMERY).

Podtlak na kominé (TAH) musi byt alespon 12 Pa (=1.2 mm sloupce vody). Méfeni musi byt vzdy provadéno na horkém zafizeni
(imenovitd vyhfevnost). KdyZ podtlak prekroCi 17 Pascal, je nutné jej redukovat instalaci dopliikového regulatoru tahu (Skrtici
klapka) na vypoustécim potrubi nebo v koming, podle platnych predpist.

(? Pro dobry provoz zafizeni je nezbytné, aby v misté instalace bylo pfivadéno dostatecné mnozstvi vzduchu pro spalovani
(viz kapitola PRIVOD VZDUCHU DO MISTA INSTALACE BEHEM SPALOVANI).

PRIPOJENI KE KOUROVODU OTEVRENEHO KRBU NEBO OHNISTE
Kourovy kanal je Usek potrubi, ktery pfipojuje vyrobek ke koufovodu; pfi pfipojeni musi byt dodrzovéany tyto jednoduché, ale velmi
dilezité zasady:
» Ze 7adného dlvodu se nesmi pouZzit koufovy kanal, ktery ma mensi primér nez hrdlo vystupu na vyrobku;
« Kazdy metr vodorovné trasy koufového kanalu zplsobuje vyznamnou ztratu naloZeni, ktera bude muset byt kompenzovana
zvySenim koufovodu;
e Vodorovné ¢ast nesmi v kazdém pripadé nikdy prfesahnout 2 m (UNI 10683);
e Kazdé zakfiveni koufového kanalu vyrazné snizuje tah komina, ktery musi byt kompenzovan odpovidajicim zvySenim;
e ltalska norma UNI 10683 stanovi, Ze zakfiveni nebo variace sméru nesmi byt v Zzadném pfipadé vice nez 2 v€etné vstupu do
koufovodu.
Chcete-li pouzit koufovod otevieného krbu nebo ohnisté, bude nutné uzavfit hermeticky odsavac pod vstupnim bodem koufového
kandlu pol. A Obrazek 5.
Jestlize pak je kourovod pfilis§ velky (napf. 30x40 cm nebo 40x50 cm), je nutné do néj vsunout trubku z nerezové oceli o velikosti
nejméné 200 mm v prdméru, pol. B, a dbat na to, aby byl dobfe uzavien zbyvajici prostor mezi trubkou a koufovodem bezprostiedné
pod kominem pol. C.

PRIVOD VZDUCHU DO MISTA INSTALACE BEHEM SPALOVANI

Pro odvadéni spalin z mista instalace, je POVINNE , aby v misté bylo dostateéné mnoZstvi pfivadéného vzduchu. V pfipadé oken
a vzduchotésnych dvefi (napf. domy postavené s kritérii Uspor energie), je mozné, Ze pristup €erstvého vzduchu neni zarucen, coz
mUze ohrozit odtah zafizeni, vase zdravi a bezpe&nost. Je proto tfeba zajistit dodateény pfisun erstvého vzduchu pomoci externiho
vystupu vzduchu umisténého v blizkosti zafizeni nebo pokladkou potrubi pro spalovaci vzduch, které je veden smérem ven nebo do
blizkého vé&traného prostoru, s vyjimkou kotelny ¢i garaze (ZAKAZANO).

PFivod vzduchu pro spalovani v misté instalace nesmi byt béhem provozu vyrobku ucpany. Je naprosto nezbytné, aby do prostfedi, v
nichz jsou vyrobky provozovany s pfirozenym tahem komina, vstupovalo stejné mnozstvi vzduchu, jaké je potfebné pro spalovani,
tedy az 20 (<11kW) m3/hod. Pfirozena cirkulace vzduchu musi byt zajiSténa nékterymi pevnymi otvory na vnéjsi strané, jejich
velikost je stanovena pfisluSnymi pfedpisy. PoZzadejte o informace vaseho kominika. Otvory musi byt chranény mrizkami a nesmi
byt nikdy ucpany. Odsavac par (odsavani) instalovany ve stejné mistnosti nebo v sousedni mistnosti zplisobuje podtlak prostiedi.
To zpUlsobi vystup spalin (husty kouf, zapach); proto je nutné zajistit vétsi tok erstvého vzduchu.

& Podtlak v odsavaci par mlze, v nejhorSim hypotetickém pripadé, preménit koufovod vyrobku do zachytavace

vnéjsiho vzduchu odsatim koufového plynu do prostoru s nebezpeénymi disledky pro zdravi osob.
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NEGEICA
POVOLENA / NEPOVOLENA PALIVA

Povolena paliva jsou dfevéné polena. Je nutné pouzivat pouze polena suchého dfeva (max. 20% obsahu vody). Méla by se pfikladat
maximalné 2 az 3 dfevéna polena. Kusy dfeva by mély mit délku cca 20-30 cm a maximalni obvod 30-35 cm.

Drevéné lisované nepotazené brikety musi byt pouzivany opatrné, aby nedoSlo ke Skodlivému prehrati zafizeni, nebot’ maji
vysokou hodnotu vyhfevnosti.

Drevo pouzité jako palivo musi mit obsah vihkosti nizsi nez 20% a musi byt ulozeno na suchém misté. Mokré dfevo ¢ini zapalovani
voda kondenzuje nejprve v ohnisti a poté v kominé a zplsobuje znacné zanaseni sazemi s naslednym moznym rizikem pozaru.
Cerstvé dfevo obsahuje asi 60% H,O, proto neni vhodné ke spalovani. Dfevo je tfeba umistit na suchém a vétraném mist& (napiiklad
pod stfechou) po dobu alespon dvou let pfed jeho pouzitim.

Nasledujici pfedméty NEMOHOU byt spalovany: uhli, odfezky, ¢asti klry a paneld, mokré nebo lakem oSetfené dievo
plastové materialy: v takovém pfipadé zaruka vyrobku zanika.

Papir a lepenka musi byt pouzivany pouze pro zapalovani.

Spalovani odpad(l je ZAKAZANO a mohlo by poskodit zafizeni a koufovod, stejné jako poskodit zdravi a vyvolat stiznosti soused
na zapach.

Drevo neni palivo s dlouhou zivotnosti, a proto neni mozny kontinuélni vytapéni béhem noci.

Druh kg/mc kWh/kg Vlhkost 20%
Buk 750 4,0
Cedr 900 4,2
Jilm 640 4.1
Topol 470 41
Modfin* 660 4.4
Smrk* 450 4.5
Borovice lesni* 550 4.4

* MALO VHODNE PRYSKYRICNE DREVO
& POZOR: Dlouhé a nepretrzité pouzivani direva mimoradné bohatého na aromatické oleje (napr. eukalyptus, myrta,

atd.) zpUsobuje nahlé zhorseni (odlupovani) litinovych slozek obsazenych ve vyrobku.

Deklarované technické tdaje byly ziskany pouZitim silice bukového dreva tfidy ,A1“ podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vihkosti nizsi
nez 20%. PouZziti jinych silic mize znamenat nutnost provést urcité tpravy a mohlo by zpisobit odlisné vynosy vyrobku.

ZAPALENI

DULEZITE: pfi prvnim zapalovani je nevyhnutelny vyskyt nepfijemného zapachu (v diisledku suseni lepidel pfitomnych v

tésnici sndrce nebo z ochrannych natérd), ktery zmizi po kratkém pouZzivani. Musi byt v kazdém pripadé zajisténo dobré
& vétrani prostredi. Pfi prvnim zapéaleni Vam doporucujeme vloZit omezené mnozstvi paliva a pomalu zvySovat vyhfevnost

zarizeni.

Je ZAKAZANO pouzivani jakychkoli kapalnych latek, jako jsou napf. alkohol, benzin, nafta a pod.

Nikdy zafizeni nezapinejte, pokud se v mistnosti vyskytuji hoflavé plyny.

Pro spravné prvni zapnuti/zapaleni vyrobk( oSetfenych barvami pro vysoké teploty, je potfeba védét nasleduijici:

« vyrobni materialy dotéenych vyrobkd nejsou homogenni, ve skute¢nosti spolu existuji dily z litiny a oceli.

» teplota, které je télo vyrobku vystaveno, neni homogenni: teplota se méni od zény k z6né od 300 °C do 500 °C;

« bé&hem své Zivotnosti je vyrobek podroben stfidavym cykllim zapalovani a uhasnuti béhem téhoZz dne a intenzivni cykly pouzivani
¢i absolutniho klidu podle ro¢nich obdobi;

« predtim, nez bude vyrobek povazovan za zab&hnuty, bude muset byt novy vyrobek vystaven mnoha cykldim spusténi/zapalent,
aby vSechny materialy a barvy mohly dokongit rlizna elasticka namahant;

« zejména zpocCatku je mozné zaznamenat emise typického zapachu kovl podrobenych velkému tepelnému zatizeni a jesté
Gerstvého natéru. Tato barva, i kdyZ je v priib&hu vyroby vypalena pfi 250°C po dobu nékolika hodin, musi pfekrogit mnohokrat a
po urcitou dobu teplotu 350°C prfedtim, nez je zcela zaClenéna s kovovymi povrchy.
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Proto je dilezité dodrZovat tyto kroky ve fazi zapalovani:

1. Ujistéte se, Ze je zajiSténa silnd vyména vzduchu v misté, kde je zafizeni instalovano.

2. Beéhem prvnich startli/zapalovani nepietéZujte spalovaci komoru (asi polovina mnozstvi uvedeného v navodu k pouZiti), a udrZujte
vyrobek zapnuty/zapaleny po dobu nejméné 6-10 hodin nepretrzit€, s ovladaci otevienymi méné, nez jak je uvedeno v navodu k
pouziti.

3. Opakujte tento postup nejméné 4-5 krat nebo vicekrat, podle VasSich moznosti.

4. Nasledné zvysujte zatizeni/naklad (dodrzovanim toho, co je v navodu k obsluze popsano ohledné maximalniho zatiZzeni/nakladu)
a udrzujte pokud mozno dlouhou dobu zapélenf, a vyhnéte se, alespori v tomto raném stadiu, kratkych cykll zapalovani-zhasinani.

5. Béhem prvnich zapalovani by se o zafizeni nemél opirat zadny predmét a zejména o jeho lakované povrchy. Béhem
zahtivani se nedotykejte lakovanych povrchdi..

6. Po uplynuti obdobi ,zabéhnuti“ mlzete pouzivat VA4S vyrobek jako motor automobilu, se zabranénim nahlym ohfevim s
nadmeérnym zatizenim/nakladem.

Pro zapaleni ohné doporucujeme pouZzit malé kousky dfeva spolu s papirem nebo jinymi prodavanymi prostfedky zapaleni.

Otvory pro vzduch (primarni a sekundarni) musi byt otevieny sou€asné jen trochu (musi se také otevfit pfipadny ovladac zapalovani

a Skrtici klapka umisténa na trubce odpadniho koure). Az dfevo zacne hofret, je mozné pfrilozit pomalym otevienim dvifek

tak, aby se zabranilo vystupu koure, zavfe se ovlada¢ primarniho vzduchu a ovlada se spalovani prostrednictvim sekundarniho

vzduchu podle pokyntl uvedenych v kapitole TECHNICKY POPIS.

Béhem této faze nenechavejte nikdy ohnisté bez dozoru.

Nikdy zafizeni nepretézujte (viz technicka tabulka - max. mnozstvi pfilozitelného paliva/ hodinova spotfeba). PFilis mnoho
& paliva a prili§ mnoho vzduchu pro spalovani mohou zpUsobit pfehfati a tedy poskozeni zafizeni. Zaruka se nevztahuje na
Skody vzniklé v disledku prehrati zafizeni.

ZAPALOVANI s NiZKYMI EMISEMI

Bezkoufové spalovani je zplsob zapalovani, aby se vyznamné snizily emise Skodlivych latek. Dfevo hofi postupné shora dol(, takze
spalovani probiha pomaleji a vice kontrolovanym zptisobem. Spaliny, prochazejici vysokymi teplotami plamene, se spali t¢mér Gplné.
Davejte kusy dieva do topenisté v urcité vzdalenosti od sebe, jak je znazornéno na Obrazku 7. Usporadejte dold ty silngjsi a
nahoru ty tenc&i, nebo ve svislém sméru v pfipadé Uzkych a vysokych spalovacich komor. Umistéte modul zapalovani nad hromadu,
usporadejte prvni polena modulu kolmo na hromadu dfFivi.

Modul zapalovani. Tento modul zapalovani nahrazuje ten z papiru nebo lepenky.
Pfipravte 4 polena s pficnym priifezem 3 cm x 3 cm a délce 20 cm Obrazek 7. PoloZte prekfizené &tyfi polena nad hromadu dieva,
napfi¢ k ni, a uprostfed zapalovaci modul ohné, kterym mdze byt napfiklad dfevita vina impregnovana voskem. K zapaleni ohné
postacuje zapalka. V pfipadé potieby miZete také pouzit tendi kousky dieva: v takovém pfipadé bude tfeba vétsi mnozstvi. Drzte
otevfeny ventil vypousténi koufe a ovladac pro spalovaci vzduch.
Po zapaleni ohné pustte ovladac, ktery reguluje vzduch pro spalovani v uvedené poloze:

Palivo PRIMARNI vzduch SEKUNDARNI vzduch TERCIARNI vzduch

Drevo ZAVRENY 1/2 OTEVRENY PREDKALIBROVANY

DULEZITE:
 neprikladejte dalSi dfevo mezi jednotlivymi kompletnimi pfilozenimi;
« nikdy ohen neduste zavienim vzduchovych otvord;
« pravidelné Cisténi kominikem snizuje emise jemnych prachovych ¢éstic.
 Tyto pokyny jsou podpofeny ENERGIA Legno SVIZZERA www.energia-legno.ch

BEZNY PROVOZ

Po spravném umisténi ovladacl viozte oznaceny hodinovy naklad dieva, aniz by do3lo k pretizeni, které zplsobuje abnomalni
namahani a deformace (v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole TECHNICKY POPIS). Je vZdy nezbytné pouZivat vyrobek,
kdyz jsou dvitka zavienda, aby se zabranilo poskozeni v disledku nadmérného prehfati (efekt kovarny). Nedodrzeni tohoto
pravidla znamena zanik zaruky.
Zafizeni s automatickym zaviranim dvifek (typ 1) musi byt nutné provozovana, z bezpecnostnich ddvodl, s uzavienymi dvirky
topenisté (s vyjimkou Gvodni faze pfikladani paliva nebo pfipadné odebirani popelu).
Zafizeni s dvitky bez automatického zavirani (typ 2) musi byt pfipojena k vlastnimu koufovodu. Provoz s otevienymi dvifky je povolen
pouze pod dohledem.

DULEZITE: Z bezpe&nostnich dtivodi mohou byt dvifka ohnist& oteviena pouze pri prikladani paliva. Ohnisté musi
& zUstat zaviené béhem provozu i b&€hem obdobi nepouzivani.

Pomoci ovladacll se reguluje vypousténi tepla ohnisté. Ty musi byt vzdy otevieny podle tepelnych potfeb. Nejlepsiho spalovani (s
minimalnim mnoZstvim emisi) se doséhne, pfi pfikladani dreva, kdyz vétSina vzduchu pro spalovani proudi pfes ovlada¢ sekundarniho
vzduchu.

Zafizeni se nesmi nikdy pretizit. Pfili§ mnoho paliva a pfili§ mnoho vzduchu pro spalovani mohou vést k jeho prehfati a poskozeni
kamen, zejména se mohou vyskytnout praskliny na spodni ¢asti fasady. Na Skody zplisobené prehfatim se nevztahuje zaruka.
Je proto nezbytné pouzivat vyrobek vzdy, kdyZ jsou dvitka zaviena, aby se zabranilo poskozeni v disledku nadmérného piehfivani
(efekt kovarny). Potfebna Uprava ovladacd pro ziskani jmenovité vyhievnosti s podtlakem na kominu 12 Pa (1,2 mm sloupce vody)
je nasleduijici: viz kapitola TECHNICKY POPIS. Toto je zafizeni s pferuSovanym spalovanim.

Kromé regulace vzduchu pro spalovani je intenzita spalovani a tedy vyhfevnost ovlivnéna kominem. Dobry odtah komina vyZaduje
mensi mnozstvi vzduchu pro spalovani, zatimco nedostate€ny odtah vyZzaduje vétSi mnoZstvi vzduchu pro spalovani.

Chcete-li ovéfit dobré spalovani, zkontrolujte, zda je kouf vychazejici z komina prisvitny. Pokud je bily, znamena to, Ze zafizeni neni
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spravné nastaveno nebo Ze je dfevo pfili§ vihké; pokud je kouf Sedy nebo Cerny, je to znamkou toho, Ze spalovani neni tplné (je
zapotfebi vétSi mnozstvi sekundarniho vzduchu).

POZOR: Pri pfidavani paliva nad uhliky v nepfitomnosti plamene mdze dojit k vytvofeni velkého mnozstvi koure. Pokud se

tak stalo, mohlo by to vytvorit vybusnou smés plynu a vzduchu, a v extrémnich pripadech zplsobit vybuch. Z bezpeénostnich
ddvodd se doporuduje provést novy cyklus zapalovani s pouzitim malych vétvicek.

POUZITI TROUBY (je-li pfitomna)

Diky pFivodu vzduchu pro spalovani miize byt vyrazné ovlivnéna teplota trouby. Dostateény tah komina a dobfe vyc¢isténé kanaly pro
tok horkého koure kolem trouby jsou zasadni pro dobry vysledek vareni.

Pecici plech a rost mohou byt umistény v rdiznych patrech.

Tlusté kolace a velké pecené se vkladaji na nejnizsi troven. Tenké kolace a susenky pfijdou do stfedni Grovné. Horni Uroven mize
byt pouzita k ohfevu nebo dopeé&eni (viz kapitola Technicky popis - PRISLUSENSTVI).

P¥i tepelné Gpravé velmi vihkych potravin, kolaél s ovocem nebo samotného ovoce se vytvari kondenzat.

Béhem vareni se miiZe vyvinout vodni para, ktera se uklada v horni nebo bo¢ni ¢asti dvifek a vytvari vodni kapky kondenzatu. Jedna
se o fyzikalni jev.

Otevreni dvifek kratce a opatrné (1 nebo 2 krat, Castéji v pfipadé delSi doby vafeni) umoznuje Unik pary z varného prostoru a vyrazné
shizuje tvorbu kondenzace.

PROVOZ V PRECHODNYCH OBDOBICH

V pfechodném obdobi, tj. kdyZ vné&jsi teploty jsou vy3$si, nebo v pfipadé nahlého zvy3eni teploty, mohou byt zplisobeny rusivé vlivy
pro koufovod, které zplsobi, Ze odpadni plyny nejsou odsavany Uplné. Odpadni plyny Gplné neodchazi (intenzivni zapach plynu).
V takovém pripadeé rost setfepte Castéji a zvyste vzduch pro spalovani. Potom viozZzte mensi mnoZstvi paliva tak, aby se spdlilo rychleji
(s rozvojem plament), a tim se stabilizuje tah komina. Poté zkontrolujte, Ze jsou vSechny otvory pro Cidténi a pfipojeni ke kominu
hermeticky uzavieny. V pfipadé pochyb zafizeni nepouzivejte.

UDRZBA A PECE
Zkontrolujte a vycistéte, alespon jednou za rok, vnéjsi pfivod vzduchu. Komin musi byt pravidelné vymeten kostétem kominikem.
Nechte zkontrolovat Vasim mistnim kominikem spravnou instalaci vyrobku, pfipojeni na komin a vétrani.
DULEZITE: UDRZBA MUSIi BYT PROVADENA VYLUCNE NA STUDENEM ZARIZENI. Mohou byt pouZity pouze
& nahradni dily vyslovné povolené a nabizené spole¢nosti La NORDICA S.p.A. V pfipadé potfeby se prosim obratte na
svého prodejce. ZARIZENI NESMi BYT UPRAVOVANO!

CISTENI SKLA
Prostfednictvim zvlastniho privodu sekundarniho vzduchu se Géinné omezuje vytvareni Spiny ukladajici se na skle dvitek. Nemdze
v3ak byt nikdy zabranéno pouzivani tuhych paliv (napf. vihké dfevo) a to nelze povaZzovat za vadu zafizeni.

DULEZITE: &idt&ni panoramatického skla musi byt provedeno pouze a vyhradné, kdy? je zafizeni studené, aby se

zabranilo explozi. Pro ¢isténi mizete pouzit specifcké produkty nebo navihéenou kouli z novinového papiru (denik)
obalenou popelem. V kazdém pripadé nepouzivejte brusné nebo chemicky agresivni hadry nebo produkty.

Spravny postup zapalovani, pouZziti mnozstvi a typu vhodnych paliv, spravné umisténi sekundarniho vzduchového sefizovace,
dostatecny tah komina a pfitomnost spalovaciho vzduchu jsou nezbytné pro optimalni fungovani zafizeni a pro udrzeni Cistého skla.

mdze byt zplisobeno pouze mechanickymi otfesy (narazy nebo nasilné zavirani dvifek, apod.). Proto nahrada neni
V zaruce.

: ROZBITi SKEL: keramické skla jsou odolna teplotnim vykyviim 750°C a nepodléhaji tepelnym Sokdm. Jejich rozbiti
CISTENI POPELNIKU
VSechny vyrobky maji topenisté s roStem a zasuvku pro sbér popela Obrazek 8. Doporucujeme Vam pravidelné popelnik vyprazdrovat
a zabranit tak jemu kompletnimu naplnéni, aby nedoSlo k prehrati roStu. Dale Vam doporucujeme ponechat vzdy 3-4 cm popela v
ohnisti.
POZOR: popel odstranény z ohnisté musi byt ukladan do nadoby z ohnivzdorného materialu opatrené neprodysSnym
& vikem. Nadoba se umisti na podlaze z nehorlavého materialu, daleko od hoflavych materialt az do vyhasnuti a
Uuplného ochlazeni popela.

CISTENi KOUROVODU
Spravny postup zapalovani, pouziti mnozstvi a typu vhodnych paliv, spravné umisténi sekundarniho vzduchového sefizovace,
dostatecny tah komina a pfitomnost spalovaciho vzduchu jsou nezbytné pro optimalni fungovani zafizeni a pro udrzeni €istého skla.
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Nejméné jednou za rok je tfeba provést dlikladné vycisténi, nebo vzdy, je-li to potfeba (provozni problémy a nizky vynos). Nadmérné
ukladani sazi (kreosot) mdze zpdsobit problémy s vypousténim spalin a pozaru v koufovodu.

Cisténi musi byt provadéno vyluéné na studeném zafizeni. Tato operace musi byt provadéna kominikem, ktery miize
soucasneé provést inspekci.

LETNI ODSTAVKA

Po vycisténi krbového ohnisté, kominu a koufovodu, kompletnim odstran&nim popele a dalich pripadnych zbytkd, je tfeba zavfit
vSechna dvitka pomoci krbovych ovliadacéi. V pfipadé, Ze je pfistroj odpojen od komina, je vhodné uzaviit vystupni otvor.

Je vhodné provést Cisténi komina alespon jednou za rok; zaroven tak zkontrolovat skutecny stav tésnéni, které, pokud neni zcela
neporusené - tedy nepfiléha ke kamnlm - nezarucuje spravnou funkénost zafizeni! Byla by tak nezbytna jeho vyména.

V pripadé vihkosti v mistnosti, kde se zafizeni nachazi, umistéte do ohnisté absorpéni soli.
(_:? Chrarite litinové ¢asti, pokud chcete udrzet po dlouhou dobu nezménény esteticky vzhled, neutralni vazelinou.

KACHLOVE OBLOZENI (je-li pfitomno)
Kachle La NORDICA S.p.A. jsou ru¢né vyrobené predméty a jako takové mohou vykazovat mikroprasklinky, ficky a vady stinovani.
Tyto vlastnosti svédci o jejich cenné originalité.
Smalt a kachle, vzhledem k jejich rozdilnému koefcientu dilatace, vytvafi mikrotrhliny (popraskani), které demonstruji jejich skutecnou
pravost.

Pro Cisténi kachlového obloZeni se doporucuje pouzivat mékky a suchy hadr; pokud je pouZivan jakykoliv Eistici
(? prostredek nebo kapalina, mohly by proniknout do prasklin a trvale je zvyraznit.

VYROBKY Z MASTKU (jsou-li pfitomny)

Mastek se Cisti velmi jemnym smirkovym papirem nebo brusnou houbickou. NEPOUZIVEJTE Zadny &istici prostfedek nebo kapaliny.

LAKOVANE VYROBKY (jsou-li pfitomny)

Po letech pouzivani vyrobku je zména barvy lakovanych €asti zcela normélni jev. Tento jev je dan obrovskymi teplotnimi zménami,
kterym je vyrobek vystaven, kdyZ je v provozu a starnuti samotného natéru v prabéhu ¢asu.

UPOZORNENI: pfed pfipadnym pouZitim nové natérové hmoty je tfeba vygistit a odstranit veskeré zbytky z povrchu, ktery
budete natirat.

SMALTOVANE VYROBKY (jsou-li pfitomny)

K ¢isténi smaltovanych ¢asti pouzijte mydlovou vodu nebo neutralni Cistici prostfedek, ktery NENI abrazivni nebo chemicky agresivni,
a to za studena.

Po cisteni NENECHAVEJTE mydlovou vodu nebo &istici prostfedek zaschnout, ale ihned jej odstrarite.
(= NEPOUZIVEJTE brusny papir nebo zeleznou draténku.

CHROMOVANE KOMPONENTY (jsou-li pfitomny)

Pokud by chromované soucasti zmodraly v disledku piehfati, Ize to vytesit specialnim Cisticim prostifedkem.

POSTRANNI MADLA (jsou-li pfitomna)

Rukojeti, madla a miska na vodu (sporaky) se Cisti mékkym hadfikem a alkoholem zastudena. NepouZzivejte abrazivni prostfedky
nebo rozpoustédia.

CISTENI ROSTU TOPENISTE

DULEZITE: pokud je z n&jakého diivodu odstran&n rost z ohnisté, je pii jeho op&tovném umisténi DULEZITE, aby plocha strana s
uzsimi prichody popela sméfovala vzhUru, v opaéném piipadé je obtizné odstranit z rostu popel (viz Obrazek 8).

PODLOZKA A KRUHY z litiny

DULEZITE: aby se zabranilo tvorbé& rzi, nenechavejte hrnce nebo panve na studené varné desce. To mize zp(isobit
rezavé kruhy, osklivé na pohled a tézké k odstranéni.

(? Litinova podlozka (litinova varna deska) a litinové kruhy musi byt pravidelné brouseny smirkovym papirem zrnitosti 150 -
NE smaltované Casti.

Béhem ¢isténi je nutné odstranit z varné ¢asti objimku odvodu koufe a koufovod. Prostor pro shér koufe mdze byt ¢istén z predni
gasti trouby (viz kap. CISTENI SBERNEHO PROSTORU KOURE SPORAKU) anebo shora. Za timto G&elem odstrafite kruhy a
varnou desku a demontuijte koufové potrubi z vypoustéci objimky. Cisténi mlze byt provedeno s pomoci kartace a vysavacem.
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(Tam, kde je pfitomen ram z nerezové oceli) Kdyz se znovu umisti litinova varna deska, ujistéte se, Ze mezi deskou a nerezovym
ocelovym ramem jsou vzdy 3 mm prostoru pro umoznéni odliSné tepelné roztaznosti a pro zabranéni tomu, Ze ram z nerezové oceli

bude podléhat chromatickym zmé&nam béhem ohfevu).
: POZOR: po vy¢isténi musi byt vdechny demontované dily znovu namontovany hermeticky uzavienym zptisobem.

UDRZBA TROUBY (je-li pfitomna)
Aby se zabranilo moznému vzniku koroze, doporucuje se:
- Nechte uniknout paru z trouby, aby pro snizila formace pfipadné kondenzace, kratkym a opatrnym otevienim dvifek (1 nebo 2
kréat, Castéji v pfipadé vareni velmi vihkych jidel a jidel s dlouhou dobou vareni);
- Po uvafeni vyjméte jidlo z trouby. Nechavani potravin vychladnout uvnitt trouby pod 150°C zpUsobuje tvorbu kondenzace;
- Kdyz je vareni dokon€eno. Nechte ¢astecné oteviena dvifka trouby, aby se vysusila pfipadna kondenzace;
- Opakuijte oetfeni neutralni vazelinou na vnitini strané dviiek z litiny kazdych 3-6 mésici v zavislosti na tom, jak hodné je trouba
pouzivana;
-V pfipadé vytvoreni rzi na vnitfni ¢asti litinovych dvifek, odstrarte rez pomoci abrazivniho materialu a poté oSetrete povrch litiny
neutrélni vazelinou.

S cilem zajistit kvalitu potravin. které jsou tepelné upravovany v troubé, NEBYL vnitrek litinovych dvirek oSetren zadnym produktem.

CISTENI SBERNEHO PROSTORU KOURE SPORAKU z trouby

Shérny prostor koure mize byt ¢istén z trouby (demontujte vodorovny plech, ktery tvofi dno trouby Obrazek 9), anebo shora.
Za timto Gcelem odstrarite kruhy varné desky a demontujte koufové potrubi z vypoustéci objimky. Cisténi mize byt provedeno s
pomoci kartace a vysavacem.

& POZOR: po vyc¢isténi musi byt vSechny demontované dily znovu namontovany hermeticky uzavienym zplsobem.

STANOVEN| TEPELNEHO VYKONU

Neexistuje zadné absolutni pravidlo, které umoznuje vypocitat spravny potfebny vykon. Tento vykon je odvisly na prostoru, ktery je
vyhtivan, ale také zavisi do znaéné miry na izolaci. V prdméru je tepelny vykon potfebny pro dobfe izolovanou mistnost 30 kcal/h
na m® (pfi vnéjsi teploté 0 °C).

Vzhledem k tomu, Ze 1 kW odpovida 860 kcal/h, Ize pfijmout hodnotu 35 W/m3.

Za predpokladu, Ze chcete vytapét mistnost o velikosti 150 m® (10 x 6 x 2,5 m) v izolovaném obydli, budete potfebovat 150 m? x 35
W/m?3= 5250 W nebo 5,25 kW. Jako hlavni topeni proto bude stagit 8 kW jednotka.

. o . Potfebné mnozstvi v poméru k 1
OrientaCni hodnota spalovani X N
kg suchého dreva
Palivo Jednotka kcal/h kw
Suché drevo (15% vihkosti) kg 3600 4.2 1,00
Mokré drevo (50% vihkosti) kg 1850 2.2 1,95
Drevéné brikety kg 4000 5.0 0,84
Lignitové brikety kg 4800 5.6 0,75
Bézny antracit kg 7700 8.9 0,47
Koks kg 6780 7.9 0,53
Zemni plyn m? 7800 9.1 0,46
Nafta L 8500 9.9 0,42
Elektfina kWr/h 860 1.0 4,19
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ZARUCNI PODMINKY

1. Na vyrobky spole¢nosti La Nordica S.p.A. je poskytnuta zaruka, v ramci Evropské unie, po dobu 24 mésicli ode data nakupu.
Nakup musi byt ovéren platnym darfiovym dokladem vydanym prodejcem (pokladni G¢tenka, faktura nebo dodaci list), ktery identifkuje
zakoupeny vyrobek a datum jeho nakupu a/nebo dodani.

POZOR: Tato standardni zdaruka nenahrazuje zaruky predvidané evropskymi normami na ochranu spotrebiteld.

Standardni zaruka je omezena na italské Gzemi a na téch zemich v ramci Evropskeé unie, které jsou pokryté sluzbami autorizovanych
servisnich stfedisek (viz stranky www.lanordica-extrafame.com).

Dale je tfeba ji chapat izemné ohraniCenou na stat bydliSté spotfebitele, ktery musi byt stejny jako ten, kde ma své sidlo prodejce
vyrobku La Nordica S.p.A.

Tato pravidla neplati v pfipadé nakupu vyrobku v oblasti komercnich, podnikatelskych nebo profesnich aktivit. V téchto pfipadech
bude zaruka na vyrobek omezena na dobu 12 mésicd od data nakupu.

ZARUKA PRO ITALII

Co délat v pripadé provozniho selhani vyrobku:

Nahlédnéte do navodu k obsluze, aby zjistili, zda anomalii nelze snadno vyfesit spravnym uplatnénim funkci samotného vyrobku.
Ujistéte se, Ze vada spada do typu anomadlii, na které se vztahuje zaruka; v opacném pfipadé budou naklady na provedeni zasahu
Uctovany spotrebiteli. Kdyz zadate o zasah asistencni sluzby Autorizovaného zakaznického servisu vzdy uvedte: - povahu vady -
model vaSeho zafizeni - Gplnou adresu - telefonni ¢islo

ZARUKA PRO EVROPU

Co délat v pripadé provozniho selhani vyrobku:

Nahlédnéte do navodu k obsluze, aby zjistili, zda anomalii nelze snadno vyfesit spravnym uplatnénim funkci samotného vyrobku.
Ujistéte se, Ze vada spada do typu anomadlii, na které se vztahuje zaruka; v opacném pfipadé budou naklady na provedeni zasahu
Uctovany spotrebiteli. PoZzadejte prodejce o zasah asistencni sluzby nebo adresu autorizovaného zékaznického servisu vzdy s
uvedenim: povahy vady, modelu vaSeho zafizeni, Gplnou adresou a telefonnim cislem.

V pripadé vady, ktera se projevi v prvnich 6 mésicich Zivotnosti vyrobku, ma spotrebitel narok na opravu vady zdarma.
Od sedmého do dvacatého ctvrtého mésice, v pfipadé zjisténi nedostatku shody, bude zakaznik muset nést naklady
zavolani, zatimco prodavajici i nadale ponese naklady na pracovni silu a veskeré pouzité funkcni dily.

2. V pfipadég, Ze jsou vady pricCitatelné vnéjSich podminkam a/nebo udalostem, jako jsou, Cisté indikativné, nedostatecna kapacita
zafizeni, nespravna instalace a/nebo UdrZzba provadéna osobami, které nespliuji pozadavky pravnich predpist platnych v zemi
bydliSté spotfebitele, nedbalost, neschopnost pouzivani a Spatna Gdrzba spotrebitelem, nez jak je uvedeno a doporuc¢eno v navodu
k obsluze tohoto vyrobku, ktery je nedilnou soucasti kupni smlouvy, zaruka propada.

Dale nejsou v této zaruce zahrnuty Skody vyrobku utrpéné v nepfitomnosti prokdzanych pficin pficitatelnych vyrobnim vadam. Stejné
tak jsou vylouceny z této zaruky vady pfifaditelné nespravné funkci koufovodu, podle pravnich predpist platnych v zemi v dobé
nakupu, stejné jako viechny vady vyrobku zplsobené nedbalosti, nehodou, nevhodnou manipulaci a/nebo poskozenim pfi pfepravé
(poskrabani, promacknuti, atd.), zasahové prace provedené neautorizovanymi osobami a jiné Skody zplsobené nespravnym
jednanim spotfebitele ve snaze napravit pocatecni zavadu.

Ze zaruky jsou vylou€eny nasledujici spotfebni materialy: tésnéni, keramicka nebo tvrzena skla, krytiny a litinové rosty, zaruvzdorné
materialy (napf. Nordiker nebo jiny), lakované, chromované nebo pozlacené dily, kachlové prvky, rukojeti, ohfivadla a souvisejici
komponenty. U vyrobk( Hydro je vyménik tepla ze zaruky vyloucen v pfipadé, Ze neni vytvofen adekvatni antikondenzacni obvod,
ktery zarucuje minimalni teplotu vratné vody zafizeni alespon 55 stupiili. Obecné Ize fici, Ze jsou ze zaruky vylouéeny viechny
externi komponenty vyrobku, na kterych mdze spotiebitel provadét zasahy pfimo béhem pouzivani a/nebo tdrzby nebo které mohou
byt pfedmétem opotiebeni a/nebo tvorby rzi, skvrn na oceli, v disledku pouzivani agresivnich gisticich prostifedka.

V pripadé hlaSeni nezjiSténych zavad ve fazi ovéreni autorizovanym technikem, bude zasah Uc¢tovan v pIné vysi spotfebiteli.
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3.V pfipadé nemoznosti obnoveni vyrobku do pdvodniho stavu jeho opravou nebo opravou jeho komponentd, bude vyrobek vyménén,
s ponechanim beze zmén Ihiity a podminek zaruky ziskanych pfi zakoupeni nahrazeného vyrobku/komponentu.

4. Spole¢nost La Nordica S.p.A. nenese zadnou zodpovédnost za piipadné Skody, které mohou, pfimo nebo nepiimo, byt zplsobeny
osobam, zvitatim a na majetku, v dlsledku nedodrzeni pokynd uvedenych v navodu k obsluze a tykajici se varovani pro tkony
instalace, pouziti a udrzby vyrobku (Ize také stahnout z webovych stranek).

5. Ze zaruky jsou vylouceny zasahy pro kalibraci a/nebo sefizeni vyrobku vztahujici se k druhu paliva nebo jiného.

6. Pokud by se vyrobek opravoval u jednoho z autorizovanych servisnich stfedisek oznacenych spole€nosti La Nordica S.p.A. a v
pripadé vymény vyrobku, bude preprava zdarma. V pfipadech, kdy by byl technik schopen opravit vyrobek v bydlisti uzivatele, ale ten
to odmitl, bude pfevoz vyrobku do laboratofe a vraceni zpét uctovan uzivateli.

7. Po uplynuti zaru¢ni Ihdty 24 mésicl, bude kazdy zasah opravy pIné hrazen spotiebitelem.

8.V pripadé sporu bude vylucné prisluSnym rozhod¢im organem soud v sidle spole€nosti La Nordica S.p.A. - (Vicenza - Italie)

DALSI UPOZORNENI

¢ Pouzivejte pouze palivo doporu¢ené vyrobcem. Vyrobek nesmi byt pouzivan jako spalovna.

¢ Nepouzivejte vyrobek jako zebfik nebo leSeni.

¢ Nepokladejte na vyrobek pradlo k usuSeni. Jakékoliv véSaky na obleCeni a podobné musi byt ve vhodné vzdalenosti od vyrobku.
Nebezpeci pozaru a poskozeni natéru.

¢ VeSkerd odpovédnost za nespravné pouziti vyrobku je zcela na uZivateli a zbavuje vyrobce jakékoliv ob&anskopravni nebo
trestnépravni odpovédnosti.

» Jakykoliv druh neopravnéné manipulace nebo vymény neoriginalnich dild vyrobku mohou byt nebezpeéné pro bezpecnost
obsluhy a zbavuji spole€nost jakéhokoli obéanskopravni a trestnépravni odpovédnosti.

e VétSina ploch vyrobku je velmi horkéa (dvitka, rukojet, sklo, koufové trubky, atd.). Je proto nezbytné, aby se zabranilo kontaktu s

témito ¢astmi bez vhodnych ochrannych odévli nebo vhodnych prostiedkd, jako jsou napfiklad tepelné ochranné rukavice.

Je zakazano provozovat pfistroj s otevienymi dvifky nebo s rozbitym sklem.

Vyrobek musi byt elektricky pfipojen k systému, ktery je vybaven G€innym uzemnénim.

Vypnéte zafizeni v pfipadé poruchy nebo provozniho selhani.

Nemyjte zafizeni vodou. Voda by se mohla dostat do jednotky a poskodit elektrickou izolaci a zplsobit Graz elektrickym proudem.

Instalace, které nesplriuji platné normy/predpisy povedou ke zruSeni zaruky vyrobku, stejné jako nespravné pouziti a nedostatecna

udrzba stanovené vyrobcem.
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Max. A+1/2A

A

1*

Ocelovy koufovod s dvajitou izolovanou komorou s odolnym materialem do 400 °C. Optimalni a¢innost 100%.

2*

Koufovod z ohnivzdornych cihel s izolovanou dvojitou komorou a vnéjSim povlakem z lehéeného betonu. Optimalni u¢innost

100%.

3*

Standardni kouZovod z jilu se Etvercovym prlfezem s dutinami. Dobr4 G¢innost 80%.

Vyhnéte se koufovodlim s vnitinimi obdélnikové prirezy, jejichz vztah je odliny od nakresu. Nizka Gcinnost 40%.

*- Material odpovidat platnym normam a aktualnim predpisCim a ustanovenim zakona.

1 | Pr@myslovy komin s prefabrikaty umoziuje optimalni odvod spalin.

2 |Remeslny komin. Spravna velikost na vystupu musi byt alespori 2 krat v&tsi neZ je vnitfni ¢ast koufovodu, idedlné 2,5 krat.
3 | Komin pro ocelovy koufovod s vnitinim kuzelem -defektorem koure.

4 V pfipadé koufovodi vedle sebe musi byt jeden komin vy$si o nejméné 50 cm vice nez druhy, aby se zabranilo pfenosiim tlaku

mezi samotnymi kominy.
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NEGEICA

2m

im

10

[

=

=

m

d

Komin nesmi mit piekazky v rozmezi 10 m od stén, svahd a stroml. V opacném priipadé jej zvednéte nejméné 1 m nad

5 pfekazku. Komin musi pfevySovat vrchol stfechy nejméné o 1 m.
KOMINY VZDALENOSTI A UMISTENI UNI 10683.
Sklon strechy a>10°
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Potiebné nastaveni ovladacu
pro ziskani jmenovité
vyhfevnosti je nasledujici
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3 PROHLASENI O VLASTNOSTECH Podle nafizeni (EU) &. 305/2011
PREHLASEF}IIE O VLASTNOSTIACH Podra nariadenia (EU) &. 305/2011 165
IZJAVA O UGINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) n° 305/2011 N.
IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na dologila (UE) §t. 305/2011 ol
1. Jedineény identifikacni kéd vyrobku - typu: 2. Model a/nebo &. $arze a/nebo &. série (C1.11-4) :

Jedinetny identifikacny kéd vyrobku - typu :
Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa:
Specifiéna kodna oznaka izdelka-tipa:

Model i/ili br. grupe proizvoda ifili br. serijg (Art.11-4):
Model a/alebo ¢. SarZe alalebo €. sérig (Cl. 11-4):
Model in/ali §t. partije in/ali $t. serije (Cl.11-4):

ROSA XXL ROSA XXL

3. Zamyslené pouziti vyrobku v souladu s pfislu$nymi harmonizovanymi technickymi normami :
Zamyslané pouZitie vyrobku v sulade s prisludnymi harmonizovanymi technickymi normami :
Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa vaze¢im tehnickim specifikacijama :

Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno usklajeno tehni¢no normo:

Pristroj pro domaci vytapéni na tuhé palivo, bez produkce teplé uzitkové vody.
Pristroj pre domace vykurovanie na tuhé palivo, bez produkcie teplej Uzitkovej vody.
Aparat za ku¢ansko grijanje, napajan krutim gorivom, bez proizvodenja tople vode.

Naprava za hi§no ogrevanje na trdo gorivo, brez proizvajanja tople vode.

4. Jméno nebo obchodni znagka vyrobce (Cl. 11-5): La NORDICA S.p.A

Meno alebo obchodna znacka vyrobeu (Cl. 11-5) : .
Via Summano, 104 - 36030 Montecchio Precalcino (VICENZA)

Ime ili zastitni znak proizvodaca (Art. 11-5):
Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Cl. 11-5): +39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040

5. Jméno a adresa zastupce (Cl. 12-2)
Ime i adresa zastupnika (Art. 12-2)
Meno a adresa zastupcu (Cl. 12-2)
Ime in naslov zastopnika (CI. 12-2)

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti (Pfiloha 5):

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse (Prilog 5) : gystém 3 -
Systém posudzovania a overovania stalosti vlastnosti (Priloha 5): S)ilssttgrr::

Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5) :

Cislo zku$ebniho protokolu (podle Systém 3)
Cislo skiisobného protokolu (podla System 3)
Broj probnog izvjes¢a (na osnovu Systema 3)

Stevilo poroéila o preizkusu (glede na Sistem 3)

7. Registrovana laboratof: RRF 1625 - RRF Rhein-Ruhr
Qbaviectent Lbatelof; Feuerstatten Prufstelle GmbH

Registrované laboratérium: .
Laboratorio notificato : Am Technologle Park 1 D-45307 ESSEN

15 14 3660

8. Prohlasené vlastnosti - Prehlasené vlastnosti - Izjavljene performanse - Navedene zmogljivosti

Harmonizovana technickéa norma - Harmonizovana technicka norma - Tehniéka Specifikacija - Usklajena tehnina specifikacja EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY - ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY - OSNOVNE ZNACAJKE - 3 .
BISTVENE ZNACILNOSTI Y VLASTNOST - Performanse - Zmogljivost
Odolnost proti ohni - Odolnost proti ohiiu - Otpornost na vatru - Odpornost na ogenj A1l
Minimalni vzdalenost - Minimalna vzdialenost - Minimalna udaljenost, izrazena - Minimalna razdalja 5 mm
Vzdalenost od hofl. materialt vzadu / vzadu / pozadi / zadaj = 350
Vzdialenost od horl. materialov - na boku / na boku / boéno / ob strani 5 250
Udaljenost od goriva - zepredu / vpredu / sprijeda / spredaj = 1000
Razdalja od gorlj. mat. zespodu / zospodu / dno / spodaj = -
podlaha/ podlaha/tlo/tla = -

Riziko rozliti paliva - Riziko rozliatia paliva - Rizik od ispustanja goriva - Tveganje za pus¢anje goriva V souladu - V sulade - U skladu - Ustreza

Teplota povrchu - Teplota povrchu - Povrsinska temperatura - Temperatura na povrsini V souladu - V sulade - U skladu - Ustreza

Elektricka bezpeénost - Elektricka bezpecnost - Elektricna sigurnost - Elektricna varnost -

V souladu - V stlade - U skladu - Ustreza

Dostupnost a &isténi - Dostupnost a Cistenie - Pristupacnost i ¢is¢enje - Dostopnost in Ciscenje

Emise spalin (CO) - Emisie spalin (CO) - Ispustanje produkata izgaranja (CO) - Izpusti produktov zgorevanja (CO) CO[0,08%]
Maximalni provozni tlak - Maximalni prevadzkovy tlak - Maksimalni radni tlak - Maksimalni delovni pritisk - bar
Mechanicka pevnost (na podporu kominu) - Mechanicka pevnost (na podporu komina) - Mehanicka évrsto¢a (da bi poduprijela kamin) - Mehanska upornost (za NPD
podporo kamina)

Tepeln'e vlastno;tl Jmenovity vykon - Menovity vykon - Nazivna snaga - Termicne lastnosti 8,5 kW
Tepelné viastnosti 2 ST S S 5 s ERads 5 e 5 9

Toplinska svojstva Vykon prenaseny do prostredi - Vykon prenasany do prostredia - Izlazna snaga okruZenja - Uporabna moc za okolje 8,5 kW
Tormicne lastnosti Vykon prenaseny do vody - Vykon prenasany do vody - Snaga prenesena na vodu - Mo¢ vode - kW
Vykon - Vykon - Performanse - lzkoristek n [85%]
Teplota spalin - Teplota spalin - Temperatura dima - Temperatura dimnih plinov T[232 °C]

9. Vykon vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenymi v prohlaSeni v bodé 8.
Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v sulade s vlastnostami uvedenymi v prehlaseni v bode 8.
Performansa proizvoda iz to¢ke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz tocke 8.

Zmogljivost izdelka, navedena v tockah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v tocki 8.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Ova izjava o performansama se izdaje u iskljugivoj odgovornosti proizvodaca kao pod totkom 4.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v toCki 4=

Amministratoye deje;

Geschaftsfiihrer

20/07/2014 Montecchio Precalcino (VICENZA)

(Podepséano jménem V)'/robce,f'},l}néno a funkg
Meno a funkcia, Podpis - Ir?{e i funkcija i PotMs - Podpis, Ime in funkcija)

(Misto a datum vydani - Miesto a datum vydania - - Podpisané menom vyrobcu,

LuMjesto i datum izdavanja - Kraj in datum izdaje)

La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 — 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) — Tel. 0445 804000 — Fax 0445 804(%0 Capitale Sociale Euro 8.000.000 l.v. - R.E.A. n.
104860/VI — Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. VI 007364
http:/lwww.lanordica-extraflame.com — e-mail:info@lanordica.com
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INFORMACE OZNACENI CE

Ccz
Notifkovany subjekt DOP
14 RRF 1625 RRF Rhein-Ruhr Feuerstétten Priifstelle GmbH é 165
EN 12815
ROSA XXL
Minimalni vzdalenost od hoflavych materialC Vzadu 350 mm
Z boku 250 mm
Vepredu 1000 mm
Strop -mm
Zemé -mm
Emise CO (13 % O, ) 0,08 % - 1000 mg/Nm?
Emise prachu (13 % O,) 19 mg/Nm?
Maximalni pFispustny provozni tlak vody - bar
Teplota spalin 232 °C
Jmenovity tepelny vykon 8,5 kW
Vynos 85 %
Typ paliva DREVO
VKF - AEAI g, Nr.25962
15a B-VG €. RRF-AU 14 3660
¢.

La NORDICA S.p.A. Via Summano,104 — 36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) — Tel. 0445 804000 — Fax 0445 804040 Capitale Sociale Euro 8.000.000 I.v. — R.E.A. n.
104860/VI — Codice Fiscale e Partita IVA e Registro Imprese 0182840249 M. VI 007364
http://www.lanordica-extrafame.com — e-mail:info@lanordica.com
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La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.804000 - +39.0445.804040 - < info@lanordica.com - E www.lanordica-extraflame.com

MADE IN'ITALY

design & production

PRO NALEZENI NEJBLIZSIHO SERVISNIHO STREDISKA KONTAKTUJTE
VASEHO PRODEJCE NEBO NAHLEDNETE NA INTERNETOVE STRANKY
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Vlyrobce si vyhrazuje pravo ménit vlastnosti a Udaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez
predchoziho upozornéni, za tcelem zlepseni svych vyrobka.
Tento ndvod k obsluze tedy nemuze byt povazovan za smlouvu s tfetimi stranami.

14/04/2017 7095101 Rev.05



