Vysokoteplotni samolepici paska pro krbové rozvody vzduchu

TALK

Popis

Vysokoteplotni paska TALK je vyrobena z hliniku o tloustce 50
mikrond a akrylového lepidla s vynikajici poc¢ateéni lepivosti a
trvalym spojenim. Pouzité materidly poskytuji teplotni odolnost
az 350°C, coz umoznuje pouziti v instalacich rozvodu teplého
vzduchu z krbu a raznych typu potrubnich ohfivaél — elektrické,
vodni, plynové.

Poznamka: Aby si pasky zachovaly své lepici vlastnosti, mély
by byt skladovany pfi teploté mezi 0°C a +21°C a vlhkosti
nepresahujici 50 %. Mély by byt také chranény pred
sluneénim zarenim.

Priklad oznaéeni
Kéd produktu: TALK - 50 - 50

typ Q
Sirka B

délka

Rozméry

>

o
Kéd Sitka B délka  baleni tepl. min. tepl. max.
[mm] [mb]  [ks] [°C] [°c]
TALK-50-10 50 10 72 -30 +350
TALK-50-50 50 50 24 -30 +350
TALK-75-50 75 50 16 -30 +350
TALK-100-50 100 50 12 -30 +350
Technické parametry
Parametr Jednotka  Hodnota Testovaci metoda
Tloustka Micron 50 PSTC-33/ASTM D3652
Prilnavost N/25mm 18 PSTC-1 /ASTM D3330
Tack Rolling Ball cm 20  PSTCG-6/ASTM D3121
Odolnost N/25mm 70 PSTC-31/ ASTM D3759
Roztazitelnost % 3.5 PSTC-31/ ASTM D3759
Pozamiodolnost  (25/50& 4 L7238 85476 Pt6&7
Class O)
Teplotni odolnost °C -30=+350 -
Teplota skladovani °C +10 = +40 -

ALNOR® ventilaéni systémy

je zakonem chranéna ochranna znamka a technicky patent. Pravo na zmény vyhrazeno:
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